P.U.H. ,,MATEL” Galda Tadeusz
ul. Spétdzielcza 8
37-300 Lezajsk
tel./fax 17 242 64 04
www.matel.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
nie wyzszym jak 1 kV w ramach zadania: ,,O$wietlenie wzdiuz
drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3
w miejscowosci Boguchwata”
Adres Boguchwata
INWESTOR GMINA BOGUCHWALA
ul. DOKTORA TKACZOWA 134 36-040 BOGUCHWALA
Branza Elektryczna
Lokalizacja Gmina Boguchwala Obreb 0001 BOGUCHWALA,
Nr dziatek: 2213/1, 2213/3, 1140/1.
KATEGORIA 1 XXVI. ;
Funkcja Nazwisko i Imie Podpis Data
Nr uprawnien S
Projektant Adam TypregWwicz\ | /nz. Ad3 bowicz | GRUDZIEN.2016
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I) ZAWARTOSC PROJEKTU (dokumenty, opisy, obliczenia, zestawienia) :

Lp. Wyszczeqgdlnienie Nr strony

1 |Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne] projekiowanego 3-5
oswietlenia ulicznego na dziatkach - 2213/1, 2213/3 w Boguchwale.
2 |Protokot Nr 7/2017 z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia &
3 |Odpis protokotu narady koordynacyjne] ZUDP 430816 2016 z dnia 7-8
2016.12 08. Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
4 |Decyzja o ustaleniu lakoalizacji celu publicznego 9-13
5 |Opis do projektu zagospdarowania terenu 14 -15
6 |Opis techniczny. 16 - 19
7 | Obliczenia elektroenergetyczne 20
8 |zestawienie materiatow podstawowych 21
9 |BIOZ 22 - 26
10 | Specyfikacja techniczna 27 - 33
11 |Oswiadczenie/Zaswiadczenie projektanta 34 - 35
12 |Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 40
Il) ZAWARTOSC PROJEKTU (mapy. rvsunki. schematv) : ,

L.p. Wyszczegolnienie Nrrysunku | Nrstrony |
1 Flan zagospodarowania terenu 1:1000 1 37
2 | Schemat projektowanego oswietlenia ulicznego 1M 38
3 | Schemat elekiryczny projektowanego oswietlenia ulicznego 2 39
4 | Wykop pod linie kablowa 3 40
5 Skrzyzowanie linii kablowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu 4 41
B8 | Skrzyzowanie kabli miedzy soba b 42
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/\ (w2 15.06.2016)

WP-1

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, dnia 2016-08-10
Znak: RE1-2839/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr RE1-2839/2016/........... 0 przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA BOGUCHWALA
DOKTORA TKACZOWA 134
36-040 BOGUCHWALA

Warunki przytaczenia nr RE1-2839/2016 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: rozbudowa oéwietlenia ulicznego

Lokalizacja: BOGUCHWALA dz. 2213/1, 2213/3

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-07-20, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

x1:

o ;b w

10.

15

12.

Miejsce przytaczenia:

zatgcznik do WP, szczegdty dotyczace pkt.1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 2 kW (zwiekszenie o 1 kW) — zasilanie podstawowe

Rozbudowa sieci: zatgcznik do WP, szczegoly dotyczace pkt.4.

Instalacje odbiorczg wykonac zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejgcy bez zmian.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: 10 A (montowac w skrzyni pomiarowej).
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,

b) zatacznik do WP, szczegéty dotyczace pkt.13.

Warunki przytaczenia opracowat: /\ 1

5‘& PGE p "\ | \\ | [
YStryb jas \
7‘ Refon 2202 Rend e B\~

m:gah"'?nyRii;'é'z'é;,m"""”"'

Dyr, ehtor
Mareg Klosowskj
* - niepotrzebne skresli¢
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35-065 Rzeszdw, ul. B-go Marca 4
tel: 017 749 68 01, fax.: 017 749 68 02

PGE Dystrybucja S.A. 5
Oddzial Rzeszow
P GE Rejon Energetyczny Rzeszow

INWESTOR Rzeszdéw dnia, 7.08.2016 rok
Gmina Boguchwala
ulica Doktora Tkaczowa 134
36-040 Boguchwata
woj.Podkarpackie

Zalacznik do. Warunkéw Przylaczeniowych numer RE1 - in’f;zms z dnia
00 i 2016 roku, projektowanego oswietlenia ulicznego w miejscowosci

Boguchwata, przy drodze gminnej na dziatkach nr 2213/1, 2213/3

Szczegoly dotyczace punktu 1 - MIEJSCE PRZYE ACZENIA

1) Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ ze stupa n/n nr 5/5/AB,
2) Granice stron ustala sie na: zaciskach pradowych na stupie sieci n/n nr 5/5/AB,
3) Moc przylaczeniowa dla projektowanych urzadzen o$wietleniowych zgodnie z TWZ.

Szczegoly dotyczace punktu 4 - ROZBUDOWA SIECI
1) Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ ze stupa n/n nr 5/5/AB, kablem YAKY 4 x 35 mm?
(na stupie nalezy zamontowac¢ BN-u 25 A),
2) Na stupie sieci n/n nr 5/5/AB, nalezy zaprojektowac zigcze ZKS-1 wyposazone w roztgcznik
bezpiecznikowy RBK-0. Ztgcze zamontowac na wysokosci okoto 1,5 m (mozliwo$¢ obstugi
z ziemi).

UWAGA:

= W trakcie projektowania oswietlenia nalezy zachowa¢ szczegélng uwagg na zblizenia
projektowanych urzadzen (stupéw) do istniejacych linii energetycznych (Dz.U.03.47.401
rozp. 2003.02.08) oraz zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
urzgdzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Lublin, sierpief 2013 rok),

= Nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci montowanych opraw oraz przewodow zasilajgcych
od istniejgcej linii n/n bedacych na majatku i eksploatacji RE Rzeszéw oraz urzadzen innych
uzytkownikéw podwieszonych na stupach.

= W przypadku wystgpienia kolizji sieci energetycznych z projektowana ulicg nalezy
przedmiotowe urzadzenia przebudowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Szczegotly
nalezy uzgodni¢ z Oddziatem Majatku Sieciowego RE Rzeszow

Szczegoly dotyczace punktu 13 - UWAGI DODATKOWE
Proponuje sie zastosowac nastepujace urzadzenia:

w stupach jako ,pion” zastosowaé przewod YDY 3 x 1,5 mm?,

typ kabla: YAKY 4 x 35 mm? (dla o$wietlenia wydzielonego),

projektowane ztgcze ZKS-1 nalezy wyposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy RBK-0,

Wybudowane stupy nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zoéttego (15 cm) [urzadzenia na

majatku Gminy],

do taczenia kabli w stupach nalezy zastosowac ztaczki |ZK-2,

w celu poprawy ochrony przeciw porazeniowej - nalezy stupy uziemic,

na kazdym przesle przewodu AsXSn nalezy zawiesic¢ tabliczki WO/O, na wysiegnikach

nalezy namalowac pasek koloru zottego (15 cm),

v w zwigzku, ze powyzsze oswietlenie pozostaje na gwarancji wykonawcy (w eksploatacji
inwestora) na kazdym wysiegniku nalezy zamontowac¢ oznaczniki koloru czerwonego,
formatu AS5.

% XK

AR

K.Dworak ® 177496680

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonawy Lublin-Wschod w Lublinie
z sledzibg w $widniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855 REGON 060552840, Kapital zakladowy: 9 730 742 890 zt w peini optacony
www.pgedystrybucja. pl
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PGE Dystrybucja S.A. 6
Oddziat Rzeszéw

/ Rejon Energetyczny Rzeszow
’ 35-065 Rzeszoéw, ul. 8-go Marca 4
tel.: 017 749 68 09,

Rzeszoéw, dnia 22.02.2017 r
RE1/2017./191/1/RU/KD/2017

PROTOKOL Nr 1/2017

z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia
Projektu: Budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowoéci Boguchwata na dz. 2213/1,
2213/3, 1149/1.

Inwestor: :
- Gmina Boguchwata ul.Doktora Tkaczowa 134; 36-040 Boguchwata,

Jednostka zgtaszajaca:
- P.UH. ,MATEL" ul.Spétdzielcza 8; 37-300 Lezajsk (tel.172425404),

Projekt Techniczny projektowat:
- inz. Adam Typrowicz uprawnienia E-208/90

Warunki techniczne:
- RE1-2839/2016 wydane 10.08.2016 rok.

Obecni:
1) Gontarz Tadeusz - przewodniczgcy
2) Dworak Kazimierz - cztonek
3) Skiba Pawet - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
= Budowa nowego o$wietlenia (sposob zasilania).
Zastrzezenie (dotyczy oswietlenia):

Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzgledem sposobu zasilania przedmiotowego oéwietlenia. Uzgodnienie nie
obejmuje typéw opraw istupéw oraz parametréw fotometrycznych oswietlenia budowanej ulicy (typ opraw
i stupéw wg zalecer Inwestora).

UWAGI do projektu:
1. (-).

PROJEKT UZGADNIA Z UNAGAMI

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 22.02.2019 rok

UWAGI dotyczgce eksploatacji o$wietlenia:
= OSswietlenie pozostaje na majgtku Inwestora,
= Inwestor wybuduje powyzsze urzgdzenia wtasnym kosztem i staraniem.

WNIOSEK
KOMISJI OCENY
Prac Projektowych
RE Rzeszow

(pieczatka, podpis)
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2016-12-08

POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]

35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.816.2016

Opis przedmiotu narady:PB-sie¢ elektroenergetyczna o napigciu znamionowym nie wyzszym

jak 1 kV w ramach zadania " O$wietlenie wzdluz drogi gminnej od
nr dz.2213/1 do 2213/3 w miejscowos$ci Boguchwala'' zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: P.U.H. MATEL

Galda Tadeusz
37-300 LEZAJSK ul. Spéldzielcza 8

Whniosek z dnia: 2016-11-30

Inwestor: Gmina Boguchwala

36-040 BOGUCHWALA ul. Tkaczowa 134

Starosta Rzeszowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:
gmina BOGUCHWALA m., obr¢b Boguchwala m.,

Na podstawie decyzji: Burmistrza BOGUCHWALY

nr WT-PP.6733.35.3.2016 z dnia 2016.11.17

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-12-07

Uwagi - zalecenia:

L

Integralna czgscia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie
niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;.

Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.897, art.15) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
Nr 11 z2001r. poz.89).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.


Masz
Pole tekstowe

Masz
Pole tekstowe
7


8

5. Rezultat narady Koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznodel spelnienia wymogdw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicenych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACY.INE]

r_p.l MAZWA INSTYTUCIT [ IMIE [ NAZWISKD FODFIS

Ll | PRZEDSTAWICIELA .
L. Btarosrwn Powialows w Rzsszowie !A. Tur [ nieesyt, |

| 2. Starostwo Powiatows w Rzeszowie |1. Crech - |
3.|E-EI!2I1{| Dirdg Powiatowych w Rzeszowie iS. Koniecekowska H |
ﬂ-lFlNB w Bzeszowie 1G. Glowiak | " |
3 PEMIUW Raeszdaw (M, Porgbski " [
6.\ P50 Sp. 2 0., O'Tamdw, 26 Reeszdw |1, Mastej | :
7.|PGNIG SA, O/Sanok 1. Gurak | .

| B |PGE-RE-Rzeszdw A, Murias ! ;

| 9, MPWIK Rzeszow |Z.Czajka " 5

| 1, GOKOM Sp. z o.o. Boguchwala |, Wodnicki | B

11, GDIEIA Rossadw |5, Biek "
[ 12 GAZ-SYSTEM Tamaw o |T.Gm.d -
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WT-PP.6733.35.3.2016  ° Boguchwata, dnia 2016-11-17
DECYZJA
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i ust. 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust. 1, 3, 4, art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.), po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Boguchwala z siedzibg ul. Doktora Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwaia,
reprezentowanej przez Pana Tadeusza Galda zam. 37-300 Lezajsk, Wierzawice 208a w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwg : budowa o$wietlenia wzdtuz drogi gminnej
od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowosci Boguchwala™ na terenie dz.nr ewid. 2213/1, 2213/3, 1140/1
potozonych w Boguchwale, gm. Boguchwata;

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji obejmujacej : budowa o$wietlenia wzdluz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w
miejscowosci Boguchwala™ na terenie dz.nr ewid. 2213/1, 2213/3, 1140/1 potozonych w Boguchwale , gm.
Boguchwata, okre§lonych na zalgczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, na rzecz Gminy Boguchwala
z siedzibg ul. Doktora Tkaczowa 134.

. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

1.1 Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury techniczne;j.

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeil
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji
o warunkach zabudowy /Dz.U.2003.164.1589/).

2. Ustalenia dotyczgce funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1. Planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia gruntéw , gdyz sie¢ elektroenergetyczna bgdzie
prowadzona pod powierzchnig gruntu, a stupy oswietleniowe beda mialy podstawe o nie niewielkich
wymiarach.

2.2. Dopuszcza sig budowg o$wietlenia wzdtuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w migjscowosci
Boguchwata na czgsci ww. dziatek - zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

3.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy - nie dotyczy.

3.2. Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialek nr ewid. 2213/1,
2213/3, 1140/1 wydzielonych pod inwestycj¢ - odstepuje si¢ od ustalenia.

3.3. Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej dziatek nr ewid. 2213/1, 2213/3, 1140/1
wydzielonych pod inwestycje - odstepuje sie od ustalenia.

3.4, Ustala sig: gabaryty obiektow infrastruktury - nie dotyczy.

3.5. Ustala sig: przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia wzdluz drogi gminne;j.

3.6. Ustala sig: budowe o$wietlenia wzdhiz drogi gminnej wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami
budowlanymi nalezy wykona¢ i realizowa¢ w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami szczegoinymi
i polskimi normami; projekty nalezy zleci¢ do opracowania projektantom posiadajgcym uprawnienia w
odpowiednim zakresie: projektowania branzy elektrycznej.

3.7. Miejsca postojowe - nie dotyczy.

4. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

4.1. Przedsigwzigcie inwestycyjne: nie wplywa niekorzystnie na stan srodowiska, nie wymaga postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na §rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U.2016.71z pozn.zm.) oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

4.2. W zakresie ochrony krajobrazu - teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie lub w bezposrednim
sgsiedztwie obszarow objetych ochrong przyrody i krajobrazu.

5. Wymagania dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow i1 dobr kultury:
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Ustalenie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania nastegpuje w drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
przy czym lokalizacje mwestycjl celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu.
pubhcznego - wedlug przepisu zawartego w art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
* ~agospodarowaniu przestrzennyni (Dz.U.2016.778 j.t.).

“Wniosek Inwestora okrela granice oraz inwestycj¢ stosownie do wymagan art. 52 Ustawy. Zgodnie
irt. 53 ust. 3 przeprowadzono analizg warunkéw i zasad zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy,
mikajacych z przepiséw odrgbnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewnduje

reahmcje inwestycji. Zgodnie § 3 i1 § 9 Rozporzadzenia Ministra Inﬁ'astmktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
rypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 2003 Nr 164, poz. 1588)
rznaczono woké} dzialki obszar analizowany i przeprowadzono na nim analiz¢ funkcji oraz cech
budowy celem ustalenia wapmkéw dla nowej zabudowy, a wyniki tej analizy zawierajgce czes¢ tekstowg
raficzng stanowig zatgcznik do niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 50 Ustawy wymagane jest ustalenie lokalizacji mwwtyc_u celu pubhcznego w drodze
cyzji. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 50 ust. 4 Ustawy projekt niniejszej decyzji o ustalenie
«alizacji inwestycji celu publicznego zostat sporzadzony przez osobe wplsang na liste Podkarpackiej Izby
chitektéw pod nr PK-0208-mgr inZ. arch. Renate Swu;cmskq \

Po analizie stanu faktycznego i prawnego stwierdza su;,

1) zamierzenie inwestycyjne bedace przednuotem nmxc_)szeg decyzji zgodme z art. 6 ustawy

o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2015.1774 j.t. ze zm.) jest

inwestycjg celu pubhcznego,

2) charakter mwestyc_n nie wymaga dostgpu do drogi publicznej;

3) istniejace i projektowane uzbrojenie terenu ]est wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) teren mwestycp nie wymaga zgody na zmiang przeznaczema gruntéw rolnych i- le$nych na cele
nierolnicze i niclesne, gdyz planowana inwestycja nie zmienia przeznacwua gruntéw — w mysl art.

2ust. 1 pkt 7 usuwy z dnia 3 lutego o ochronie-gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015.909 j.t.)

oruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, sa grunty pod urzgdzeniami: melioracji wodnych,

rzeciwpowodziowych i przeciwpotamWych zaopatrzema rolmctwa w wode, kanalizacji oraz
mm b
1 obszarze bgdgcym pxzedmxotem decyz_]l nie przewndu_]e sie zadan samofmdowych, rzadowych
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;
ywolanie przez decyzje skutkéw o ktorych mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016 778 j.t.), powoduje zastosowanie
ipownedmo przepisbéw art. 63 ust. 3;
}cyzja jest zgodna z przep:samn odrgbnymi:
ren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie obszar6w objgtych ochronq przyrody i krajobrazu
zakresie charakterystykl wplywu inwestycji na $rodowisko - wedlug przepiséw szczegdlnych -
westycja nie wplywa niekorzystnie na stan Srodowiska.
godnie z art. 55, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
lecyzja que organ wydajacy decyz;e 0 pozwoleniu na budowe.
-o;ekt nmlejszej decyzji, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z. dnia 27 marca 2003 r.
miu i~ zagospodarowaniy przestmennym (Dz.U.2016.778 j.t), zostal przestany w celu
a do:
- Podkarpackiego Zarzadem Melioracji i Urzgdzeh Wodnych - w zakresxe melioracji wodnych.
- Zespotu ds. Zarzadzania Infrastrukturg przy Urzedzie Miejskim — w zakresie obszaréw przyleglych do
pasa drogowego
Wyzej wymienione organy uzgadniajgce nie zajely stanow:ska w ustawowym terminie, wobec pOWYZszego,
zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniejsze uzgodnienia
uwaza si¢ za dokonane.
Biorge powyhze pod uwage, orzeczono jak w sentencji decyzji.
Decyzj¢ opracowano przy uwzglednieniu przepiséw szczegﬂnych'
1. Rozperzqdzama Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalama

" wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);
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Zal. nr 2 do decyzji Burmistrza Boguchwaly
znak: WT-PP.6733.35.3.2016 z dnia 2016-11-17

WYNIKI ANALIZY

sporzgdzonej celem ustalenia mozliwosci wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie spelnienia warunkéw wynikajgcych art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowanin przestrzennym (Dz.U.2016.778 j.t.).

Sporzadzono dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ustalenia wymagan dla nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmujacej: budowg oswietlenia wzdhiz drogi gminnej od
nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowosci Boguchwata™ na terenie dz.nr ewid. 2213/1, 2213/3, 1140/1
potozonych w Boguchwale, gm. Boguchwata.

W celu ustalenia wymagan dla planowanej inwestycji celu publicznego dokonano analizy w zakresie
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych
oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze:

1.
2.

el e A

16.

17,

Nieprzekraczalna linia zabudowy - nic dotyczy;

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek nr ewid. 2213/1,
2213/3, 1140/1 wydzielonych pod inwestycje - odst¢puje si¢ od ustalenia.

Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatek nr ewid. 221371,
2213/3, 1140/1 wydzielonych pod inwestycje - odstgpuje sie od ustalenia.

Ustala sig: gabaryty obiektoéw infrastruktury - nie dotyczy.

Ustala sig: budowg o$wietlenia wzdtuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w migjscowosci
Boguchwala™ na terenie dz.nr ewid. 2213/1, 2213/3, 1140/1 polozonych w Boguchwale, gm.
Boguchwala wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi nalezy wykona¢ i realizowa¢
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujgeymi przepisami szczegdlnymi i polskimi normami; projekty nalezy zleci¢
do opracowania projektantom posiadajgcym uprawnienia w odpowiednim zakresie: projektowania
branzy elektrycznej.

Miejsca postojowe - nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wodg dla planowanej inwestycji — nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekéw dla planowanej inwestycji — nie dotyczy.

Zasilanie energetyczne dla planowanej inwestycji — zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez dysponenta sieci tj. PGE Dystrybucja S.A Oddzial w Rzeszowie Rejon Energetyczny
Rzeszow znak: RE1-2839/2016 z dnia 10-08-2016 r.

. Zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy.

. Odprowadzenie wod opadowych dla planowanej inwestycji - nie dotyczy;

. Zaopatrzenie w energie cieplng - nie dotyczy.

. Usuwanie odpado6w - nie dotyczy.

. Charakter inwestycji nie wymaga dostgpu do drogi publicznej.

. Przedsigwzigcie inwestycyjne: nie wplywa niekorzystnie na stan $rodowiska, nie wymaga

postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2016.71.).

Teren inwestycji nic znajdujc si¢ na terenie lub w bezposrednim sgsiedztwic obszarow objgtych
ochrong przyrody i krajobrazu.

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niele$ne, gdyz planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia gruntow — w
mys] art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lutego o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015.909

J).
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestyciji.

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym jak 1 kV
w ramach zadania: ,O$wietlenie wzdtuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3
w miejscowosci Boguchwata”

Nr ewidencyjne dziatek: 2213/1, 2213/3, 1140/1 obreb 0001 Boguchw.ata.

2.Zakres projektu.

Zakres projektu obejmuje budowe linii kablowej ze stupa n.n. Nr 5/5/AB kablem
YAKY4x35mm2 do projektowanych 6- ciu stup6w oéwietlenia ulicznego.

Projektowana linia kablowa YAKY4x35mm2 po sprowadzeniu ze stupa 5/5/AB

z dziatki 1149/1 jest zaprojektowana w pasie ulicy 2213/1, 2213/3.

Projekt obejmuje réwniez zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem erenu, oraz
ochrone przeciwporazeniowa. Laczna diugo$é¢ linii kablowej : 155,0 m.

3.Stan uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowane;j linii kablowej o$wietlenia ulicznego znajduja sie: napowietrzne
linie niskiego napigcia, telefoniczne, linie kablowe niskiego napiecia, sieci gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne i utwardzona droga.

Wystepujg réowniez korzenie drzew .

4.Warunki przytaczeniowe, uzgodnienia.

Projekt opracowano na podstawie warunkow przytaczenia wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Rzeszéw Rzeszéw ul. 8-go Marca

35 — 065 Rzeszoéw

Plan zagospodarowania objety projektem zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zesp6t
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwo Rzeszéw.

5. Dziatki na ktérych jest projektowana sie¢ kablowa nie s wpisane do rejestru
zabytkow.
6. Teren objety projektowaniem sieci kablowej oéwietienia ulicznego nie znajduje
sie w granicah terenu gérniczego.
7. Charakterystyka ekologiczna obiektu oraz wplyw na srodowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu

srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych, podziemnych,
powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego, $wiata zwierzat i roslin, krajobrazu
oraz powietrza.
8. Obszar oddzialywania projektowanej linii kablowej niskiego napiecia, oraz
os$wietlenie uliczne mieéci sie:
w granicach dziatek objetych projektem. Projektowana linia kablowa i o$wietlenie
<y
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uliczne nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw,
oraz najbizszego otoczenia. W miejscach skrzyzowan i zblizer zastosowano
normatywne odlegto$ci, oraz zaprojektowano rury ostonowe na kablu, co
minimalizuje obszar oddziatywania tej linii.

Zgodnie z prawem budowlanym art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), zwanej dalej Pb., obszar oddziatywania
obiektu mieéci sie na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 2213/1, 2213/3, 1140/1 w
miejscowosci Boguchwata , gmina Boguchwata

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, przewiduje sie obciecie
gatezi.

8. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu — sieci kablowej
niskiego napiecia oraz stupéw oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych (Dz. U. Nr.81 z 2012 poz.463), =zaliczajg sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

10. Wymaghnia dotyczace ochrony intereséw osdéb - warunki ochrony
przed:

fgodnie 7z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (pkt. 7.1 i
7.2 str 14). |

-pozbawieniem dostepu do drogi publiczne), korzystania z wody, kanaliacj,
energii elekiryczne] | cieplng] oraz srodkow facznosci, dostepu do sSwiatla
dziennego, pomieszsczen przeznaczonych na pobyt ludzi - zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt - 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane Dz U.2016.290)),

- uciazliwosciami spowodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elekiryczne
| promieniowanie oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby - zgodnie z
przepisami techniczno budowlanymi | Polskimi Normami dotyczacymi ochrony
przez wiw zagrozeniami.

};pmwa?.'
E{El&f%

VR w Rapszowne
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OPIS TECHNICZNY

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym jak 1 kV w ramach
zadania: ,O$wietlenie wzdtuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3
w miejscowos$ci Boguchwata”

1. Dane wyj$ciowe do projektowania:
1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napieciu
znamionowym 0,4 kV zasilajgcej projektowane stupy o$wietlenia ulicznego 6 szt., przy ulicy
od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowosci Boguchwata”

2.2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- sie¢ kablowg YAKY 4x35 mm?od stupa 5/5/AB w Boguchwale do projektowanych -+

6 — ciu stupéw oswietlenia ulicznego,
- stupy o$wietlenia ulicznego 6- szt. stalowe wysiegnikowe H= 6,0 m, wysiegnik W-1,0 m

na fundamencie F100/200 z uziemieniem, oprawg i lampg LED ( 60W ).

- oprawa z lampg LED: Moc-60 W, Sprawnos$¢ > 100 Im/W, Temperatura

barwowa-3500 K

Wspétczynnik mocy tg ¢ < 0,4
- ochrone przeciwporazeniowa, oraz zabezpieczenie przed przecigzeniami i zwarciami,
- projekt obejmuje zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

2.3 Materiaty wyj$ciowe.

- warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV
wydane przez Rejon Energetyczny Rzeszow,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:1000,

- zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

- Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.:

- TOM 6 — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wraz z przytagczami,

2.4 Podstawa opracowania

* Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

* Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

* Norma PN — EN 13201: 2007 ,Oswietlenie drog”

» Katalog kabli i przewodéw elektroenergetycznych.

- Katalog ztgczy kablowych i pomiarowych.

* Katalog rur ostonowych.

2.Parametry techniczne przytaczenia.
Budowa projektowanego oswietlenia ulicy: nr dziatek: 2213/1 , 2213/3 w Boguchwale
zasilanego linig kablowg n.n. YAKY4x35mm? (zasilanie z istniejgcego stupa 5/5/AB
przy ul. Tkaczowa, zasilanego ze stacji transformatorowej Boguchwata 5).
Projektuje sie stupy o$wietlenia ulicznego 6- szt. stalowe wysiegnikowe H= 6,0 m,
wysiegnik W-1,0 m na fundamencie F100/200 z uziemieniem, oprawg i lamp
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LED (60W).
Oprawa z lampg LED: Moc-60 W, Sprawno$é >100 Im/W, temperatura
barwowa-3500 K, wspétczynnik mocy tg ¢ < 0,4.

3.Schematy zasilania.

- Schemat projektowanego os$wietlenia ulicznego 1:1000 Rys Nr 1/1
- Schemat elektryczny projektowanego os$wietlenia ulicznego Rys. Nr 2

4 Linia kablowa.

4.1. Uktadanie linii kablowe;j.

Wykopy pod kable nalezy wykonaé wg Rys. Nr 3.

Projektowana linia kablowa YAKY4x35mm2 po sprowadzeniu ze stupa 5/5/AB z dziatki /7
1140/1 jest prowadzona w pasie ulicy 2213/1, 2213/3 do pierwszej latarni i kolejnych. /é
Uwaga: W rejonie skrzyzowar projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem;,
terenu zastosowac rury ostonowe jak pokazano na planie zagospodarowania terenu *
1:1000 Rys. Nr 1, oraz na rysunkach: Rys. Nr 1/1, Rys. Nr 4, Rys. Nr 5. Prace ziemne
wykonaé recznie pod nadzorem operatoréw tych urzadzen.

Przed uktadaniem kabli w wykopie nalezy zakopa¢ w dnie wykopu ptaskownik Fe/Zn
30x4 mm na gteboko$ci co najmniej 10 cm Rys. Nr 3. Kable nalezy uktada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢
na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Kabel w wykopie uktadaé linig falistg
dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzaniu i
wyprowadzaniu kabli z projektowanych z stupéw oswietlenia ulicznego nalezy pozostawi¢
zapasy kabli po 2,5 m . Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Folia powinna
znajdowac si¢ nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej
niz 35 cm.

4.2. Odlegtosci kabli,oraz gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Na podstawie normy N_SEP-E-004 strona 7, Rozdziat 3.1.5 — Odlegtoéci, Tablica 1,
wiersz 1,
»Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o tym
samym napieciu
znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi” , przyjeto najmniejsze dopuszczalne
odlegtosci kabli PGE i przewodéw wielozytowych do zasilania poszczegélinych
budynkoéw:

- pionowe przy skrzyzowaniu 15 cm,

— poziome przy zblizeniu 5 cm.
Gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadie od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosié¢ co najmniej:
-90 cm - kabla utozonych na uzytkach rolnych;
-70 cm - kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;
-50 cm - kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, droga

rowerowa.
Jezeli gtgbokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu i
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urzgdzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci,
jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca.

4.3. Oznaczenie kabli

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wej$ciach do oston otaczajgcych.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy wigczeniu
do linii napowietrznej i w ztgczach kablowych projektowanych stupéw oswietleniowych,
oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

a) YAKY4x35mm?2

b) Un=400V

c) Gmina Boguchwata

d) rok utozenia

4.4. Oznaczenie trasy

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona folig o trwatym kolorze niebieskim - kabli elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym do 1 kV, tzn. UH < 1 kV.

Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma
wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200%.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi
oznacznikami (stupki betonowe wg Rys. Nr 3. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponadto nalezy je umieszczac
w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz w miejscach skrzyzowar i zblizen.

5.Wiaczenie projektowane;j linii kablowej do linii napowietrznej nieizolowanej.

Wigczenie projektowanej linii kablowej YAKY 4x35 mm 2do linii napowuatrznej
nieizolowanej na stupie Nr 5/5/AB wykona¢ z zastosowaniem :
bezpiecznika napowietrznego BN-u 25, ZKS-1 z rozigcznikiem RBK-0, odgrommka GXO-
0,66/5, uziemienia o rezystancji mniejszej lub réwnej 10 oméw.

6. Granica stron.

Granicg stron beda zaciski pradowe na stupie 5/5/AB w ZKS-1 + RBK-O w kierunku
projektowanego o$wietlenia ulicznego.

Wysiegniki oznaczy¢ 15 cm paskiem koloru zéitego, oraz zamontowaé oznaczniki koloru
czerwonego formatuA5.  ~

7. Ochrona od porazen, uziemienia.

Stacja transformatorowa Boguchwata 5 z ktérej projektowane oswietlenie bedzie zasilane
osiedla zgodnie z wydanymi warunkami zasilania pracuje w ukfadzie TN-C. Dia
zapewnienia samoczynnego szybkiego wytaczenia zasilania dobrano wielko$¢
zabezpieczen zapewniajgcg bezpieczenstwo przeciwporazeniowe w obszarac y
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kablowych IZK-2 projektowanych stupéw oswietlenia ulicznego jak pokazano na
schemacie Rys. Nr 2.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa projektuje sie budowe uziemienia przewodu PEN.
Uziemienie wykona¢ uktadajgc ptaskownik Fe/Zn 30x4mm od uziemienia stupa 5/5/AB
do poszczegdinych ztaczy stupéw oswietleniowych ( pod kablem YAKY 4x35 mm?).
Bednarke uktadaé¢ z kablem jak pokazano na rysunku Nr 3.

Rezystancja uziemien przewodu PEN w zigczach I1ZK- 2 nie moze

przekraczaé¢ 30 Q.

Po stronie odbioréw (o$wietlenia ulicznego) energii elektrycznej projektuje sie
rozdzielenie przewodu PE i N.

8. Uwagi koricowe.

Budowe sieci kablowej, oraz o$wietlenia ulicznego wykonaé¢ zgodnie z niniejszg
dokumentacjg $cisle przestrzegajgc obowigzujacych norm, zarzadzen i przepiséw BHP.

Nalezy stosowaé¢ materiaty i urzagdzenia posiadajace aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodnosci.

Po wykonaniu robét nalezy wykonacé:
- sprawdzenie oznaczen zyt kabla i ich ciggtos¢,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji zyt oraz uziemien,
- dokona¢ préby napieciowej,
- sprawdzié¢ zgodno$¢ linii kablowej z dokumentacja projektows,
- dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ kabla i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych i
atestow.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH dla B1

L.p. Wyszczegdlnienie llosé

1 | Stup odwietlenia ulicznego stalowy wysiegnikowy 6 kpl.

H=6,0m, @d - 60 mm, a-10° wysiegnik: W- 1,0 m,

na fundamencie F100/200 z uziemieniem, oprawg i lampa

LED (60W).

Oprawa z lampg LED

Moc - 60 W

Sprawnos$¢ > 100 Im/W

Temperatura barwowa - 3500 K

Wspbtczynnik mocy tg ¢ < 0,4
2 |Kompletne izolowane ztgcza kablowe stupowe 6 kpl.

z zabezpieczeniem przepieciowym USM — LED 230
3 |Kabel YAKY 4 x 35 mm? 210 m.
4 |Przewdd DY 2,5 mm? “60 m.
5 |Rura PEHD 75 184 m.
6 |Bezpiecznik napowietrz 1 szt
7 |Zigcze stupowe ZKS-1 + RBK-0, bezpiecznik 20 A 1 kpl.
8 | Odgromnik GXO - 0,66/5 1 szt.
9 |Piasek 15 m*
10 |Folia koloru niebieskiego 185 m.
11 | Trwate znaczniki kablowe 18 szt.
12 | Stupki betonowe oznacznikowe 11 szt.

inz/Adaix Typrowicz
-218/90

wyd. Urzae WoRwdgon w Rresowie
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
»PLAN BIOZ”

Temat opracowania: Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
nie wyzszym jak 1 kV w ramach zadania: ,,Oéwietlenie wzdiuz drogi gminnej od nr dz.
2213/1 do 2213/3 w miejscowosci Boguchwata”

Adres: 36-040 Boguchwata Nr dzialek:
221311, 2213/3, 1140/1

Inwestor: Gmina Boguchwata
ul. Doktora Tkaczowa 134
36-040 Boguchwata

Projektant: Adam Typrowicz
Giedlarowa 158
37 — 300 Lezajsk
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDRO-
WIA DLA BUDOWY ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA DRO-
GOWEGO ULICY w Boguchwale Nr dziatek: 2213/1, 221 3/3,11401.

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sa-
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami
(art. 20 pkt. 1.1b; art. 21a pkt. 4.1a);
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r

2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem rob6t zamierzenia budowianego objete jest wykonanie linii kablowej . na-
powietrznej o$wietlenia drogowego v Boguchwale Nr dziatek: 2213/1, 2213/3,1140/1.

W sktad w/w robot wehodza:

a. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
b. budowa linii kablowej o$wietleniowej:

- wykopy liniowe dla linii kablowej,

- ukfadanie kabla YAKY 4x35 mm? w rowie kablowym,

- osypanie postawionych fundamentéw i zasypanie wykopow,

- zageszczenie gruntu,

- préby oraz pomiary pomontazowe,

- przekazanie wybudowanego oéwietlenia do Gminy Boguchwata
- wykonanie powykonawcze] inwentaryzacji geodezyjne;j.

3. Kolejnocs realizacji poszczegdinych obiektow.

W zamierzeniu budowlanym wystepjg dwa etapy: roboty przygotowawcze | pomiaro-
we i budowa linii kablowej oswietlen owej.
Kolejnos¢ wykonywania obiektow:
- obiekt (etap) pierwszy - roboty przygotowawcze i pomiarowe.
wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu,
- obiekt (etap) drugi - budowa linii kablowej o$wietleniowej, wykopy f i
punktowe | liniowe, ukiadaiie kabla YAKY 4x35 mm? . h__'lli
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4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej kablowej linii oéwietleniowej
wystepuja
obiekty budowlane tj.

- istniejgca i projektowana siec sanitarna —Sciekowa,

- istniejaca sie¢ gazowa,

- kablowe linie elektroenergetyczne,

- sie¢ wodociggowa.

5. Wskazanie elementoéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagro-
zenia wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym.
Zagrozenia wystepowa¢ bedg w czasie robét ziemnych zwigzanych z prowadzeniem
wykopéw pod fundamenty i linie kablowa, stawianiem stupéw i montazem opraw.
Zagrozenia dotyczgce pracownikow budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego
przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie rob6t w czasie
catego okresu prowadzenia robét,
- prowadzenie robét wedtug obowigzujacych przepisow BHP.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do re-
alizacji robét niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robét przy
budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi w tej specjalno$ci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowaé¢ do danego rodzaju
prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i narzedzia do danego ro-
dzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet
BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegodinie
tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonac¢ nalezy, gdy.

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym
stanowisku odcinku robét, '
Q

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnos$ci na
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stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegodlnie robot:

- montazowych z udziatem dzwigéw i sprzetu ciezkiego,

- wykonywaniu robét sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- prace w gltebokich wykopach o gtebokosci do 3 m,

- prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego
pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug przepis6w BHP szczegdlnie
w sasiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdow
uzytkujgcych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wyni-
kajace z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej w strefach szcze-
g6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Dia spetnienia wymogoéw zapobiegawczych niebezpieczeristwu w zakresie BHP w
planie BIOZ powinny by¢ objete czynno$ci zwigzane z :

a. spetnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b. spetnienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji ma-
szyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych,

c. spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej z
dnia 26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogoinych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej
technologii robot,

- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i
dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego
rodzaju robdt,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i

¥
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koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w
odpowiednim stanie,

zabezpieczenie statej tgcznosci i statego dozoru osobowego dia
nadzoru nad robotami budowlanymi od strony wykonawcy w
celu szybkiego reagowania na zakiécenia w robotach budowlanych,

zaktécenia ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji,
zagrozen w zakresie BHP pozaru,awarii itp.

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia sporzgdzonego przez kierownika budowy.

/ YProwicz
-218/90

wyd. U
o T
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSWIETLENIE ULICZNE
Boguchwata Nr dz. 2213/1, 2213/3

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego w miejscowosci:
Boguchwata Nr dziatek drogi 2213/1, 2213/3.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robaét opisanych w pkt. 1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
wykonania i odbioru robét elektrycznych dotyczacych wykonania oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Boguchwata
Zakres obejmuje wykonanie:
- zakupu materiatdow
montaz kabla ziemnego
- montaz stupow oswietlenia ulicznego
- montaz opraw ulicznych na stupach
- badan odbiorczych, pomiaréw

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami Umowy.

Stup o$wietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej opraw
oéwietleniowych ktéra sktada sie z jednej lub wiecej czeéci: stupa, przedtuzenia . wysiegnika
Konstrukcje powyzej 12m okreslamy jako maszty.

Stup prosty — stup bez wysiegnika z koncéwka do zamocowania oprawy bezpoérednio na
szczycie.

Wysokoé¢é nominalna — odlegto$¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng
ptaszczyzng stopy stuzgcej do przymocowania stupa do fundamentu.

Stup z wysiegnikiem - stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem
wysiegnikow potgczonych na state lub roztgcznie ze stupem.

Wysiegnik - element konstrukcyjny stuzgcy do zamocowania oprawy w okresione;
odlegtoéci od osi pionowej stupa, moze by¢ pojedynczy-jednoramienny, podwaojny-
dwuramienny, lub wieloramienny

Zasieg wysiegnika - pozioma odlegto$¢ pomiedzy osig podtuzna stupa a koricem
wysiegnika

Mocowanie wysiegnika - element tgczgcy na szczycie stupa stuzgcy do zamocowania
wysiegnika , moze miec¢ ten sam przekrodj poprzeczny co stup.

Mocowanie oprawy - element taczacy na koncu stupa lub wysiggnika stuzacy do
zamocowania oprawy. Moze by¢ na state potgczony ze stupem lub wysiegnikiem.

Kat mocowania oprawy - kat miedzy osig podtuzna oprawy a poziomem

Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajgca otwér w dolnej czesci stupa , zapewniajgca
dostep do wneki stupowej w ktdrej moze byé instalowane elektryczne wyposazenie stupa.
Fundament - element przeznaczony do posadowienia stupa o$wietleniowego. q
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Otwor wejsciowy kabla - otwér w fundamencie stupa stuzgcy do doprowadzenia kabla do
wneki stupowej.

Gleboko$¢ posadowienia — dtugos¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.
Stopa stupa — ptyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajgca
montaz stupa do fundamentu lub innej konstrukciji.

Oprawa os$wietleniowa -urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietinego jednego lub kilku Zzrodet swiatta, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz zawierajgce w razie potrzeby
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajace|.
Tabliczka bezpiecznikowa — element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy
zaciskowe tgczacy przewody oprawy o$wietleniowej z zewnetrzna linia zasilajgca.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiece;j linii
kablowych.

Linie kablowe oswietleniowe — kable wielozytowe wraz z osprzgtem, utozone na trasie od
punktu zasilajgcego do odbiornika stuzgca do przesytania energii elektrycznej oswietlenia
ulicznego.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktére zostata
zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementoéw stuzgcych do tgczenia,
zakanczania lub rozgateziania linii kablowe;.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociagu.
gazociggu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzgdzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktorym odlegtos¢ trasy linii kablowej od przebiegajacychi w
poblizu urzgdzen jest mniejsza niz dopuszczaina odno$nymi przepisami.

Odlegto$é skrzyzowania - odlegto$é pomiedzy krzyzujacymi sie urzgdzeniami mierzona w
rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gorne;
krawedzi urzadzenia potozonego nize;.

Ogranicznik przepieé¢ — przyrzad stuzgcy do ograniczenia warto$ci szczytowe] przepiec
udarowych pochodzenia atmosferycznego i zapewniajgcy przerwanie pradu zwarciowego
przy napieciu

Uziom - przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzgcy elekiryczne
potaczenie przewodzgce z gruntem

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot.

Budowa powinna odbywa¢ sie na podstawie aktuainej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogélne obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych materiatéw, urzgdzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ réwniez wytyczne i instrukcje montazowe
opracowane przez producenta urzadzen, materiatéw.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za 2zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigzujgcymi normami oraz za
zgodnos$¢ z postanowieniami Umowy.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a
sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem

dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.
C |
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2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej ST s3:

Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne typu YAKY 4x35 m2 w izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie 1000 V. Na powtoce przewoddw winno znajdowaé sie¢ oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Koncowki kablowe

Do przytgczania kabli do zaciskéw urzadzen nalezy stosowaé koncowki kablowe mocowane
na zytach kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi koncéwki kablowe
miedziane. Korncowki powinny posiadac¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe

Oprawa przeznaczona do o$wietlenia drég do lamp LED 60W z barnkg przezroczystsg,
przystosowana do mocowania na wysiegniku. Korpus lampy, a takze ostona i korpus
osprzetu wykonany z tworzywa odpornego na UV wzmocnionego widknem szklanym, klosz z
poliweglanu odpornego na UV, szczelnie potgczony z korpusem. Uktad optyczny wykonany z
polerowanego aluminium. Oprawa wyposazona w filtr umozliwiajgcy oddychanie. Zasilacz
oprawy z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym, napiecie zasilania 230VAC,
wspotczynnik mocy tg ¢ 0,4,stopienr ochrony IP 65.

Cato$¢ opraw winna posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Wysiegniki do stupow oswietieniowych

Wysiegniki stalowe ocynkowane przystosowane do zabudowania na stupach za pomocg
uchwytow stalowych ocynkowanych.. Wysiegniki jednoramienne o dtugosci 1=1,0 m o kacie
podniesienia oprawy 10° Wysiegniki powinny posiada¢ zacisk do podtgczenia przewodu
PEN min 25m? Wysiegniki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Zabezpieczenia do opraw os$wietleniowych

Skrzynki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej przystosowane zabezpieczenia
napowietrznych opraw o$wietleniowych, wyposazone w wktadke topikowa oraz gtéwke
bezpiecznikowg. Mocowane do linii z pomocowa zaciskow.

Skrzynki powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Bednarka FeZn 30x4mm, przewody elektroenergetyczne typu LgY z zytami miedzianymi
wielodrutowymi w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 750V. Dla zyly ochronnej

\C\(
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kombinacja barw zétto-zielonej. Na powtoce przewoddw kabelkowych winno znajdowac sig
oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa |
znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy.
sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzet:

- Elektronarzedzia reczne

- Samochdd wiezowy z balkonem

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace.
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora Nadzoru $rodki transportu:

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Samochéd skrzyn.do 5.0t

- Przyczepa do przewozenia kabli

Uwaga: parametry sprzetu podane s3 orientacyjnie.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci tych urzgdzen,
zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot. ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania. o
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych:

a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdbw, urzgdzen | sprzetu

budowlanego
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5.3. Zakres robét zasadniczych
Przy wykonywaniu robét elektrycznych wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
roboty podstawowe:
- montaz stupéw wysiegnikowych
- montaz przewodow oswietlenia ulicznego YAKY 4x35mm2
montaz opraw na wysiegnikach
badania odbiorcze, pomiaréw

a) Badania odbiorcze , pomiary

Przeprowadzi¢  badania oporno$ci izolacji przewodéw, skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokéty pomiarowe dokumentujgce przeprowadzone
badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzgdzen

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm [ub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole:

a) zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowg

b) sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokonac ogledzin urzadzen

d) pracy urzadzen i wydajnosci

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakoséci rob6t w czasie budowy. .
Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych.
W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ proby i
badania po montazowe polegajace na:

- pomiarze rezystancji przewodow

- badaniu skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

badanie ciggtosci kabla _

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoty z oceng |
interpretacjg wynikow w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT
e Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00
~YVymagania ogéine”.
o Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary: szt., kpl, m, m®
pomiar, odcinek.
o Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
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llo¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i uimuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

(]

o

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

?

°

®

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakoéci uzytych materiatéw i jakosci
wykonanych robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
p.1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robot obejmuje:

Montaz stupdéw wraz z oprawami ulicznymi na ul. Batalionéw Chtopskich

badania odbiorcze, pomiary

10. PRZEPISY | NORMY

10.1 Przepisy

L]

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z
pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz.
690 — zmiana Dz. U z 2003r. nr 33 poz. 270)

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy dotyczace BHP

10.2. Normy

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-EN 12464-1: 2004-Technika $wietina oswietlenie miejsc pracy
PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowianych

PN-IEC 61034: — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepleciami.

T
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s PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

» PN-E-04700 - Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

+ obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

o PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.”;

o PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

o PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

s PN-IEC 664-1. 1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

o PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

o ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia

terenowego

ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE

L] ® S °

10 3 Opracowania pomocnicze
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych
Tom | — (MGPIB) — Budownictwo ogoline
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Tom V — (MGPiB) — Instalacje elektryczne
o Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997
» Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka
» Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz
o Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o
napieciu  znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — komentarz, wydanie - Instytut Energetyki, Osrodek
Normalizacji
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
inz. Adam Typrowicz
P\Nr E-218/90

d. Urzge Woiwouss w Rogszowe
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Adam Typrowicz
Giedlarowa 158
37 — 300 Lezajsk

34

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20.4 ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr poz. 216 z 2003r. z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY:

»Budowa sieci

elektroenergetycznej O hapieciu

znamionowym nie wyzszym jak 1 kV w ramach zadania: ,,O$éwietlenie wzdiuz drogi
gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w miejscowosci Boguchwata”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Grudzien 2016r.

I Typrowicz
Opr—NAEs# 18/90

wyd. Urzge WoreAouts w Rzeszowie

....................................................................

Projektant
inz. Adam Typrowicz
nr upr. E-218/90/
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WE2-B6X-3HK *

Pan Adam Stanistaw Typrowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0128/14

adres zamieszkania ul. Giedlarowa 158, 37-300 Lezajsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODDOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 uste1 pkt. 1 i § 13 ust.l pkt 4 1it-b=
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza sig , ze

Obywatel/ka/ Adam TYPROWICZ - inz, elektryk

urodzony/a/ dnia 8 1istopada 19 48r. w Odrzykoniu
posiada przygotowanie zawodowe upaowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji-
- projektanta -

w specjalnosci instalacyjno = inzynieryjnej -

W zakresie sieei i instalacji elektryecznych obejmujggych:
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Obywatel/wkay Adam TYPROWICZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektryecznych,
napewietrznych i kablowych linii energetycznych,
stacji i urzadzen elektroenergetycznych -

ww So0 frh-94)189
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LEGENDA:

5 - Projektowany stup o$wietlenia ulicznego stalowy H= 6,0 m na fundamencie

FiR z uziemieniem, oprawg i lampg LED
e - PrOjektowana linia kablowa w rurarzu HDPE 75 :
1. Zasilajaca projektowane oéwietlenie uliczne YAKY 4 x 35 mm?

Oraz bez rurarzu- Ptaskownik Fe/Zn 30 x 4 mm

0@

WS-

- projektowane rury ochronne dwudzielne (kol. niebieski)
A83PS-L-2m.

- Ochronniki przepigeciowe 3 x GXO - 0,66/5

\Stup 5/5/AB

Na stupie zamontowac:

1. Bezpieczniki napowietrzne
BN-u 25A

2. ZKS-1 z rozlgcznikiem RBK-0 ,
bezpiecznikami 20 A -
na wysokosci 1,5 m.

Jednostka projektowa :
P.U.H. MATEL Gatda Tadeusz ul. Spétdzielcza 8
37 - 300 Lezajsk

Nazwa i adres obiektu: Budowa sieci

elekiroenergetycznej o napigciu znamionowym
nie wyzszym j¢ < 1 kV w ramach zadania:
"Oswietlenie wztuz drogi gminnej od nr dz.
2213/1 do 2213/3 w miejscowosci Boguchwata."

Nazwa rysunku:
Schemat projektowanego
os$wietlenia ulicznego

Projektant: Nr uprawnien: Podpis: ‘L Data:
inz. Adam Typrowicz E-218/90 . Adain[ IYPTOWX S 03 5 0 (g
i R
inz. Tadeusz Gatda i @
Inwestor: Skajé: / Nr rysunku:
GMINA BOGUCHWALA 1:1000 17
ul. DOKTORA TKACZOWA 134 g
36-040 BOGUCHWALA
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YAKY 4 x 35 mm?
L - 34/41

YAKY 4 x 35 mm?
L -32/39

YAKY 4 x 35 mm?  YAKY 4 x35 mm? YAKY 4 x 35 mm?
L -37/44 L -32/39 L -37/44

Stup 5/5/AB
R<100 }—E—@
1] Na stupie zamontowaé:
1. Bezpiecznik napowietrzny
BN-u 25A
YAKY 4 x 35 mm?
el 2. ZKS-1 z rozigcznikiem RBK-0,
L bezpiecznik 20 A -
™ na wysokosci 1,5 m.
g
i
i
YAKY 4 x 35 mm?
L -13/21 @ Ziacze uziemienia shupa

LEGENDA:

Stup stalowy latami

smmrrE———— -~ Projektowana linia kablowa w rurarzu HDPE 75

- ————— - Plaskownik Fe/Zn 30 x 4 mm
] H:E—_ - Ochronnik przepigciowy GXO - 0,66/5

UOI»>H'£‘

1ZK2

- projektowane ztgcza I1ZK - 2

CElizK2]

- Projektowany stup o$wietlenia ulicznego stalowy wysiegnikowy
H=6,0m, @d-60mm,a-10° wysiegnik: W-1,0m,

na fundamencie F100/200 z uziemieniem, oprawg i lampg
LED ( 60W ).

Oprawa z lampg LED

Moc - 60 W

Sprawnos$¢ - > 100 Im/W

Temperatura barwowa - 3500 K

Wsp6iczynnik mocy tg ¢ < 0,4

zasilajgca projektowane o$wietlenie uliczne YAKY 4 x 35 mm?

Jednostka projektowa :
P.U.H. MATEL Gatda Tadeusz ul. Spétdzielcza 8 37 - 300 Lezajsk

Nazwa i adres obiektu: Budowa sieci
elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie | Nazwa rysunku:

wyzszym jak 1 kV w ramach zadania: "Oéwietlenie | Schemat elektryczny projektowanego
wzdiuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3w | o$wietlenia ulicznego
miejscowos$ci Boguchwata."

Projektant: Nr uprawnien: Podpis: Data:

. ’ ,nrn\'All.r7
inz. Adam Typrowicz E-218/90 ne. Re 10

UpTNeERBI90 | 3203 20(%

dkiw R 18
4 Urzac \Wolewor iq Reypiw

inz. Tadeusz Gatda /é

Nr rysunku:

Inwestor: Skala: /
2

GMINA BOGUCHWALA bez skali
ul. DOKTORA TKACZOWA 134

36-040 BOGUCHWALA




Wykop na jeden kabel
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Betonowy stupek oznacznikowy.

Jednostka projektowa :
P.U.H. MATEL Galda Tadeusz ul. Spétdzielcza 8 37 - 300 Lezajsk

Nazwa i adres obiektu: Budowa sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym nie
wyzszym jak 1 kV w ramach zadania: "Oéwietlenie

wzdtuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w

miejscowosci Boguchwata."

Nazwa rysunku:
Wykop pod linie¢ kablowa

Projektant: Nr uprawnief: {Egdpis: Data:
i Inz lam Ty rawiez
inz. Adam Typrowicz E-218/90 JF;\NFE b0 |20 03, 2001
wyd. Uizaa Wojewouzxi v Reghzowg

inz. Tadeusz Galda

/

Inwestor:
GMINA BOGUCHWALA
ul. DOKTORA TKACZOWA 134
36-040 BOGUCHWALA

Skala:
bez skali

/ ) Nr rysunku:
f 3
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"C" - przekroj skrzyzowania kabla z gazociggiem

"D" - przekroj skrzyzowania kabla z ks, kd, woda

Jednostka projektowa :

P.U.H. MATEL Galda Tadeusz ul. Spétdzielcza 8 37 - 300 Lezajsk

Nazwa i adres obiektu: Budowa sieci

elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie |Nazwa rysur.lku:
wyzszym jak 1 kV w ramach zadania: "Oéwietlenie | SkrzyZzowanie projektowanego kabla z
wzdtuz drogi gminnej od nr dz. 2213/1 do 2213/3 w | rurociggami

miejscowosci Boguchwala."

Projektant: Nr uprawnien: Data:
7
inz. Adam Typrowicz E-218/90 P
J0 0% gofd
e
inz. Tadeusz Galda \
Inwestor: Skala: Nr rysunku:
GMINA BOGUCHWALA bez skali 4
ul. DOKTORA TKACZOWA 134
36-040 BOGUCHWALA
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"E" - odlegtosci w (cm) miedzy kablami n.n miedzy sobg
nEn Lot ' atalsd H HP- H H H Jednostka projektowa :
F" - odleglosci kabli niskiego i kabli $redniego napiecia P.UH. MATEL Gaida Tadeusz ul. Spéidzielcza 8 37 - 300 Lezajsk
"G" - przekréj skrzyzowania kiabli projektowanych z istniejgcymi Nazwa i adres obiektu: Budowa sieci _
elektroenergetycznej o napigciu zngmlonovo{ym nie | Nazwa rysunku:
s o KV et s bt |giczyicwanie kabl migdzy soba
miejscowosci Boguchwata."
Projektant: Nr uprawnier: Podpis: Data:
/7 dam RyprowicE
inz. Adam Typrowicz E218/90 [ty B 6}9& 28 03 ok
ey, Urzaas Woiewoeq ™ /QSLQ V‘
inz. Tadeusz Galda :
Inwestor: Skala: ) Nr rysunku:
bez skal/ 5

GMINA BOGUCHWALA
ul. DOKTORA TKACZOWA 134
2R_NAN ROCIICHWAY A
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