Dtugoszyn dnia,09.06.2017 roku
ZALACZNIK NR 4
OPIS RYZYKA
CELOWY ZWIAZEK GMIN CZG-12

DLUGOSZYN 80, 69-200 SULECIN, TELEFON, FAX : 755 9371, FAX: 755 9373

STATUS PRAWNY:
ZWIAZEK MIEDZYGMINNY
REGON 210601240, NIP 598-14-29-460
PKD 9499Z(PKD2007)

MIEJSCA PROWADZENIA DZIALALNOSCI

¢ PRodzaj placéwki Adres |
' 1. Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Diugoszyn 80, 69-200 Sulecin

| Komunalnych

2. gBaza Przetadunkowa Bukowiec gm. Miedzyrzecz

3. 'ifBﬁa’iémFSrze’fadunkowa Krzesniczka gm. Witnica N

OPIS DZIALALNOSCI/ INFORMACJE O OBIEKCIE

Rodzaj prowadzonej dziatalnosci, prosimy opisaé zakres prowadzonej dziatalnosci:

Celowy Zwigzek Gmin CZG—12 dziata na mocy ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz.

U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591) zostat on wpisany do Rejestru  Zwigzkéw Miedzygminnych

prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji pod pozycja 169 w dniu 26

pazdziernika 1997 r., aktualny statut Zwigzku opublikowano w Dzienniku Urzedowym wojewddztwa

lubuskiego z dnia 30 grudnia 2000 r. nr 36* poz. 436

Zwigzek posiada osobowos$¢ prawng, ma wiasny NIP 598—14-29-460, REGON 210601240, PKD 94997,

Zrzesza 15 gmin czlonkowskich (Bledzew, tagéw, Lubniewice, Gorzyca, Cybinka, Debno, Kostrzyn,

Krzeszyce, Stonsk, Sulecin, Miedzyrzecz, O$no Lub., Torzym, Rzepin i Witnice).

Celowy Zwigzek Gmin CZG-12 realizuje program pod nazwg ,Kompleksowy Regionalny Program

Gospodarki Odpadami” w ramach, ktérego realizowane sg trzy ptaszczyzny dziatalnosci:

a)Eksploatacja Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego w sotectwie Dlugoszyn gmina
Sulecin. Zakiad obstuguje 15 czionkowskich gmin wedtug opracowanej analizy finansowej strumien
odpadow jaki trafi do tego zakladu wyniesie ok. 36.000 ton odpaddw rocznie. Podstawowym
zatozeniem eksploatacyjnym jest segregacja odpadéw na linii sortowniczej. W ramach eksploatacji
ZUOK przewidziano lokalizacje tzw. ,baz przetadunkowych” w miejscowosciach Krzesniczka (gmina
Witnica) i Bukowiec (gmina Miedzyrzecz), z ktérych wtasnym transportem przewozone sg odpady do
Zaktadu Utylizacji w Diugoszynie w celu unieszkodliwiania. Transport ten odbywa sie na podstawie
wydanej przez Starostwo Powiatowe w Sulecinie, decyzji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
transportu odpadéw. Po wejsciu w zycie w 2013r. nowej ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 z pozn. zm.) Zwigzek prowadzi réwniez ustugowo dziatalno$é w
zakresie odbierania odpadéw komunalnych bezposérednio od wiascicieli nieruchomosci. Dziatalnoéé ta
odbywa sie na podstawie wpisow do rejestrow dziatalnosci regulowanej we wszystkich gminach
cztonkowskich Zwigzku.

b)Rekultywacja sktadowisk gminnych nie spetniajgcych norm ochrony érodowiska — program ten zostat
zrealizowany.

c) Edukacja ekologiczna — zwigzana jest z promowaniem i edukowaniem spoteczenstwa o koniecznosci
segregacji odpadow, Zwigzek dociera z edukacjg do wszystkich mozliwych grup spotecznych tj. do
wszystkich placowek o$wiatowych, instytucji publicznych, organizacji pozarzadowych i wszystkich
gospodarstw domowych.



Celowy Zwigzek Gmin CZG-12 jest zakladem unieszkodliwiania odpaddéw komunalnych. Na terenie
obiektu znajduja sie:

1). Hala sortowni - sortowanie odpadéw dostarczonych do zakfadu;

2). Budynek socjalno-administracyjny — biuro;

3). Aneksy na surowce wtérne — magazyn surowcow wtdrnych;

4). Kompostownia kontenerowa — produkcja kompostu z odpadéw komunalnych:;

5). Segment do przerdbki gruzu budowlanego — przerabianie gruzu dostarczonego na sktadowisko
odpaddw;

6). Budynek garazowy z magazynem paliw — garaz dwustanowiskowy, magazyn paliw;

7). Segmenty na odpady — magazynowanie odpadéw zielonych, problemowych;

8). Parking samochodéw osobowych pracownikéw i klientow;

9). Zbiornik na odcieki — gromadzenie odciekdw z niecki i placu;

10). Brodzik dezynfekcyjny — dezynfekcja két pojazdu;

11). Myjnia ptytowa — mycie pojazdow;

12). Waga samochodowa — kontrola wagi wwozonych odpadow;

13). Trafostacja kontenerowa — zasilanie energetyczne zaktadu;

14). Zbiornik bezodptywowy $ciekéw sanitarnych — nieczynny ze wzgledu na podtgczenie sieci sanitarne;j
do kanalizacji miejskie; ;

15). Zbiornik ewaporacyjny — gromadzenie wod deszczowych;

16). Pompownia odciekow P-1 — pompowanie odciekow z kwatery sktadowiska;

17). Niecka 1A — sktadowanie odpadéw po segregacji, zamknieta w 2011r.;

18). Kwatera 1B skfadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne;

19). Zbiornik ewaporacyjny w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej — magazynowanie i
odparowanie wéd deszczowych;

20). Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania.

Posiadane certyfikaty

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji stuzacej do skiadowania odpaddéw innych niz niebezpieczne
i obojetne wraz z instalacjami i urzgdzeniami pomocniczymi zlokalizowanej na terenie Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Diugoszynie wydane w dniu 24.06.2015 r. przez Marszatka
Wojewbdztwa Lubuskiego znak DW.I1.7222.13.2015, zmienione dnia 27.04.2016 r., znak
DW.11.7222.47.2016 oraz dnia 19.09.2016 r. znak DS.11.7222.21.2016.

Opis nieruchomosci
llos¢ obiektéw budowlanych: 20.

1). Hala sortowni — powierzchnia zabudowy 2840 m?, hala stalowa, jednonawowa, niepodpiwniczona
wolno stojgca, obudowa z ptyt warstwowych, dach dwuspadowy, pokrycie z ptyt warstwowych, stopy
i tawy zelbetowe, sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, sciany wewnetrzne z cegly petnej
0 grubosci 25 cm otynkowane tynkiem cementowym, murek oporowy z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, bramy rolowane podnoszone elektrycznie systemowe (Hormann), okna aluminiowe szklone
podwajnie, swietliki dachowe, rok zakonczenia budowy 2001;

2). Budynek socjalno-administracyjny — powierzchnia zabudowy 426,3 m?, konstrukcja tradycyjna,
budynek dwubrytowy, niepodpiwniczony, fundamenty zelbetowe, $ciany wewnetrzne i zewnetrzne
z gazobetonu, dach dwuspadowy o Kkonstrukcji drewnianej kryty blachg dachéwkopodobng, strop
z prefabrykowanych piyt zelbetowych kanatowych, stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa
zewnetrzna z profili PCV i aluminiowa, stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana ptytowa, posadzki
Z ptytek gresowych, w czesci pomieszczen biurowych wyktadzina dywanowa, w pozostatej cze$ci gumolit,
rok zakonczenia budowy 2003;

3). Aneksy na surowce wtdrne — powierzchnia zabudowy 446,3 m?, tawy i stopy - fundamenty zelbetowe,
$ciany zelbetowe, dach jednospadowy o konstrukcji stalowej kryty blachg fatdowa, posadzki betonowe,
rok zakonczenia budowy 2002;



4). Kompostownia kontenerowa — powierzchnia uzytkowa 27,5 md® pie¢ bokséw kontenerowych
metalowych plus jeden boks kontenerowy filtra ustawione na podiozu betonowym, rok zakorczenia
budowy 2003;

5). Segment do przerébki gruzu budowlanego — plac gruntowy z odwodnieniem do rowu, rok zakonczenia
budowy 2003;

6). Budynek garazowy z magazynem paliw - powierzchnia zabudowy 161,4 m?, fundamenty — tawy
zelbetowe, sciany z bloczkow gazobetonowych, filary przybramowe i okienne z cegly petnej, budynek
garazowy - stropodach z ptyt prefabrykowanych kanafowych, magazyn paliw — stropodach z blachy
fatdowej, nadproza prefabrykowane L-19, rok zakoriczenia budowy 2003;

7). Segmenty na odpady — fundamenty zelbetowe — fawy i stopy, $ciany zelbetowe, dach jednospadowy o
konstrukcji stalowej kryty blachg fatdowa, posadzki betonowe, rok zakorczenia budowy 2002;

8). Parking samochoddw osobowych — powierzchnia parkingu 392 m2, 46 miejsc parkingowych, parking z
kostki betonowej na podbudowie z betonu i podsypki piaskowe], odwodnienie do kanalizacji deszczowe;j,
rok zakofczenia budowy 2003, rozbudowa parkingu w 2012 r;

9). Zbiornik na odcieki — powierzchnia zabudowy 144,44 m?, zbiornik otwarty, plyta denna i éciany
zelbetowe, belka - Sciag zelbetowy, barierki ochronne metalowe, rok zakorczenia budowy 2003;

10). Brodzik dezynfekcyjny — powierzchnia 64,8 m?, niecka zelbetowa, rok zakoriczenia budowy 2002;

11). Myjnia ptytowa - powierzchnia 40 m?, plyta wyiozona kostkg granitowa z nachyleniem do $rodka,
nawierzchnia myjni wzdtuz krawedzi zabezpieczona kraweznikiem betonowym, rok zakonczenia budowy
2002;

12). Waga samochodowa — waga najazdowa o konstrukcji zelbetowej — fundamenty, sciany, ptyta, rok
zakonczenia budowy 2003;

13). Trafostacja kontenerowa - kontener metalowy ustawiony na fundamencie zelbetowym, rok
zakonczenia budowy 2003,

14). Zbiornik bezodptywowy éciekdéw sanitarnych — nieczynny, kubatura 23,2 m®, $ciany, ptyta denna i
gorna zelbetowe, wytazy zeliwne typu ciezkiego, rok zakohAczenia budowy 2002;

15). Zbiornik ewaporacyjny — powierzchnia dna 534 m?, zbiornik ziemny — niecka gruntowa, skarpy
gruntowe bez umocnien, rok zakonczenia budowy 2003;

16). Pompownia odciekéw P-1 = pompa odciekow typ 3067HT/261, nierdzewna zamontowana w
studzience z kregow zelbetowych o srednicy 1000 mm, rok zakonczenia budowy 2002;

17). Niecka 1A — niecka ziemna o wymiarach obreb wewnetrzny 160 x 63,3 m, nachylenie skarp wew. 1.3,
nachylenie skarp zew. 1:2, wokdt niecki réw opaskowy do odprowadzania wdd opadowych ze sptywu
powierzchniowego do zbiornika, uszczelnienie sktadowiska folig PEHD grubo$é 2 mm, drenaz podfoliowy,
drenaz gtéwny — odwodnienie sktadowiska pompownia do odpompowania odciekéw, rok zakornczenia
budowy 2003, zamknieta w 2011 r;

18).Kwatera 1B skfadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne — niecka ziemna o wymiarach
obreb wewnetrzny 160 x 67,2 m, nachylenie skarp wew. 1:3, nachylenie skarp zew. 1:2, wokdt niecki réw
opaskowy do odprowadzenia wéd opadowych ze splywu powierzchniowego do zbiornika z korytek KKZ,
uszczelnienie skfadowiska folig PEHD grubos¢ 2 mm, drenaz podfoliowy PEHD perf. Dn 225, drenaz
odciekéw PEHD perf. Dn 150, przepompownia odciekéw typu PO-PE12571-K50, rurocigg ttoczny
odciekow PEHD 65, rok zakonczenia budowy 2011,

19). Zbiornik ewaporacyjny w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej — zbiornik ziemny
odkryty, pojemno$¢ zbiornika 750 m®, gtebokosé czynna 1 m, dno zbiornika o wymiarach 15 m x 47 m,
wymiar zbiornika po obwodzie skarp 25 m x 55 m, nachylenie bokdéw skarp wewnetrznej i zewnetrznej



1:1,5, przepust pomigdzy zbiornikiem istniejacym a nowym z rury PE @ 315 mm, L=9 mb z zasuwa
zeliwng umieszczong w osi skarpy, utwardzenie wyplywu z przepustu z ptyt betonowych azurowych
2 m x 4 m, rok zakonczenia budowy 2015;

20). Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie biostabilizacji i/lub kompostowania —
rok zakorczenia budowy 2015. W skitad instalacji wchodzg obiekty:

1. Bioreaktor pow. zab. 1202,815 m? pow. uzytk. 1134,0 m? kubatura 6711,71m?3
2. Wentylatorownia pow. zab. 143,455 m? pow. uzytk. 134,87 m? kubatura 723,01m?
3. Biofiltr pow. zab. 267,05 m?  pow. uzytk. 252,39 m? kubatura 440,63m?
4. Plac dojrzewania

5. Drogi i place pow. 9452 0 m?

6. Zbiornik na odcieki pow. zab. 497,29 m?

7. Pas zieleni izolacyjnej pow. 1750 m?

Bioreaktor stanowi kompleks szesciu bokséw zelbetowych o wymiarach w rzucie 27,25x44,14m i
wysoko$ci maksymalnej nad terenem 6,2m. Kazdy z bokséw o szerokosci w $wietle $cian 7,0 m posiada
wiasng brame wjazdowg. Sciany monolityczne zelbetowe, konstrukcja dachu z piyt prefabrykowanych w
spadku 2%. Obiekt posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych. W posadzce ukiad
technologicznych kanatow napowietrznych. Przed budynkiem betonowy plac manewrowy.

Wentylatorownia zlokalizowana jest bezposrednio przy kompostowni, z ktérg posiada wspéing zelbetowa
sciang wewnetrzng. Obiekt o wymiarach: szerokosci 3,25 m i dtugosci 44,14 m oraz wysokosci max 5,20
m nad terenem. Konstrukcja stalowa, dach ptaski (o spadku 2 %), ptatwiowy przekryty blachg trapezowa,
nieocieplony. Sciany z blachy trapezowe;.

Biofiltr to obiekt otwarty, przeznaczony do oczyszczania powietrza poprocesowego. Obiekt w postaci
szczelnej wanny o wymiarach w rzucie 9,80x27,25m. Ptyta zelbetowa posadzki o gruboséci 25 cm z betonu
szczelnego C30/37 wykonana ze spadkiem. Obudowa z czterech stron w postaci $cian Zelbetowych
grubosci 0,2m i wysokosci 2,10 m z trzema przegrodami (wjazdami) zamknietymi wsuwanymi w
prowadnice impregnowanymi deskami. Na posadzce systemowe podpory podtrzymujgce krate pod
warstwe biologicznego zfoza filtracyjnego.

Plac dojrzewania oraz drogi i place. Nawierzchnie wykorzystywane technologicznie:
- plac kompostowni o0 wym. 54,50x85,0 m
- plac technologiczny o wym. 55,15x25,0 m.
Nawierzchnie stuzace do dojazdu i do manewrowania pojazdami:
- droga dojazdowa o szerokosci 6,0 m
- jezdnie manewrowe o szerokosci 10,0 m.
Konstrukcja nawierzchni;
Plac kompostowni, plac technologiczny

beton cementowy C30/37 grub. 20 cm
geowtdknina grub. 2 mm
chudy beton grub. 12 cm
kruszywo stabilizowane cementem arub. 20 cm
52 cm
Droga dojazdowa, jezdnie manewrowe
kostka brukowa grub. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
chudy beton ‘ grub. 20 cm
kruszywo stabilizowane cementem arub. 20 cm
51 cm
Opaska przy budynku
kostka brukowa grub. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm
chudy beton grub. 10 cm
piasek grub. 15 cm
34 cm



Zbiornik na odcieki projektuje sie otwarty o wymiarach niecki 22,3x22.3 m i gtebokosci H = 4,00 m.
Gtebokos¢ uzytkowa 2,0m ponizej wlotu instalacji zasilajgcej na poziomie 111,50m n.p.m. Wymiary dna
zbiornika 15,3x15,3m. Rzedna dna zbiornika na poziomie 109,50 m n.p.m. Pojemnos$c¢ robocza zbiornika
V = 600 m3. Pochylenie skarpy zbiornika 1:1.
Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):

- grunt rodzimy

- geowtdknina 200 g/m?

- folia PEHD gtadka gr. 1,5 mm

- geowtdknina 200 g/m?

- beton 5,0 cm (C8/10)

- betonowe ptyty azurowe gr. 10 cm z wypetnieniem z suchego betonu.

Pas zieleni izolacyjnej projektuje sie zgodnie z wymogami planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sulecin o szerokosci 10,0m i dtugosci ok. 175m z gatunkéw zimozielonych, zlokalizowany wzdtuz
istniejgcego ogrodzenia oddzielajgcego istniejgcg cze$¢ zaktadu od projektowanej.

Zewnetrzne instalacje sanitarne:
- kanalizacja deszczowa i technologiczna
- instalacja odprowadzania odcieku
- studnie na instalacji odcieku
- instalacje nawadniajgca pryzmy i bioreaktory
- przepompownia dla instalacji nawadniajgcej pryzmy
- uzbrojenie instalacji nawadniajgcej
- instalacja zewnetrzna podigczenia wody
- uzbrojenie instalacji wodociggowe.

Wewnetrzne instalacje sanitarne:
- instalacja zraszania
- instalacja odprowadzenia kondensatu
- instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne:

- sieci elektroenergetyczne zewnetrzne w tym
a)zasilanie i rozdziat energii elektrycznej na terenie zaktadu
b)zasilanie wentylatorowni
c)zasilanie pompowni
d)oswietlenie terenu

- kompostownia z wentylatorownig (obiekt 1, 2, 3)
a)zasilanie i rozdziat energii elektryczne;
b)oswietlenie wewnetrzne
c)oswietlenie zewnetrzne
d)gniazda serwisowe
e)gtowny wytacznik pozarowy
f) gtéwne trasy kablowe
g)uziemienie i potgczenia wyréwnawcze
h)instalacja odgromowa
i) zabezpieczenie pozarowe obiektu

- ochrona przepieciowa

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ogrzewanie obiektow

Hala sortowni — nieogrzewana, kabina sortownicza na hali sortowni — ogrzewanie elektryczne, budynek
socjalno-biurowy — ogrzewanie gazowe.

Informacja o terenach sagsiadujgcych: obecnie tereny sasiadujgce nie sg uzytkowane, majg przeznaczenie
przemystowe.



Historia

Poprzednia dziatalno$¢ na terenie obiektu - rolnicza.
Rok rozpoczecia dziatalnosci - 2003 r.

Dotychczasowe naruszenie przepiséw zwiazanych z ochrong $rodowiska/ wypadki - brak

Sposo6b przechowywania surowcéw i srodkéw chemicznych - Petrygo Q, UNI-STAR, BIO-STAR —
srodki chemiczne przechowywane w wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.

Zbiorniki naziemne:

1). Zbiornik paliwa — olej napedowy, pojemnos¢ 5000 litréw;

2). Zbiornik na odcieki — powierzchnia zabudowy 144,44 m?, zbiornik otwarty, ptyta denna i $ciany
zelbetowe, belka — $ciag zelbetowy, barierki ochronne metalowe, rok zakorczenia budowy 2003;

3). Zbiornik ewaporacyjny — powierzchnia dna 534 m?, zbiornik ziemny — niecka gruntowa, skarpy
gruntowe bez umocnien, rok zakonczenia budowy 2003;

4). Zbiorik ewaporacyjny w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej, rok zakoriczenia
budowy 2015, powierzchnia dna 705 m? zbiornik ziemny - niecka gruntowa, skarpy gruntowe bez
umocnien;

5). Zbiornik na odcieki przy instalacji do biologicznego przetwarzania odpaddéw w procesie biostabilizacji
/lub kompostowania, rok zakonczenia budowy 2015, pojemnos$¢ uzytkowa 600 m?, uszczelniony folig
PEHD chroniong plytami azurowymi.

Zbiorniki podziemne: brak

Ryzyko zwiazane z powietrzem

Zrodta emisji: Kociot CO w budynku socjalno-biurowym.

Przypadki uwolnienia substancji w powietrze - brak

Ryzyko zwiazane z woda

Zrodio wody pitnej: ujecie miejskie

Najblizsze zbiorniki wod powierzchniowych: rzeka Postomia, stawy hodowlane w dolinie rzeki — 2,8 km.
Rodzaj wytwarzanych $ciekéw: $cieki sanitarne, opadowe, odcieki sktadowiskowe.

Ujscia strumieni $ciekowych: écieki sanitarne — kanalizacja miejska, $cieki opadowe — zbiornik
ewaporacyjny, odcieki — zbiornik na odcieki. ‘

Zbiorniki asenizacyjne: brak

Posiadane zezwolenia: pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie odciekéw sktadowiskowych do
urzadzen kanalizacyjnych.

Scieki oczyszczane przed odprowadzeniem: $cieki opadowe w separatorze lamelowym z osadnikiem.
Wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej: do kanalizacji miejskie;j.

Kontrola wod opadowych: badania kwartalne w zakresie: Zn, Cd, Cu, Ni, Pb, Cr, Hg, OWO, pH,
przewodnos$c¢ elektryczna wiasciwa, WWA.

Ryzyko zwiazane z odpadami

Rodzaj odpaddéw na terenie obiektu: zgodnie z zatacznikiem Nr 7 do SIWZ
Utylizacja odpaddw niebezpiecznych: brak



Dokumentacja/ sprawozdawczo$¢:

Dokumentacja: Karta Przekazania Odpadu, Karta Ewidencji Odpadu.

Sprawozdawczo$é:

- do WIOS-u: Karta aktualizacji bazy danych o sktadowisku,

- do Urzedu Marszatkowskiego: Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosci odpadéw, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach stuzacych do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow,

- do GIOS-u: Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzacego zaktad przetwarzania
zuzytego sprzetu.

Przeprowadzane inspekcje magazynow z odpadami — co najmniej raz w roku

Zanieczyszczenie gleby i wod gruntowych (obecnie i w przesztoéci) — brak

Podpis Osoby upowaznionej

PRZEWODNICZACY ZARZADU
Celowego Zwigzku/Gmin C2G-12

Tadeusz Pietrucki



