KOMENDA POWIATOWA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

w Lancucie, woj. podkarpackie

37-100 Lancut, ul. Grunwaldzka 68

POT.2370.1.2018 tancut, 29.10.2018 r.

WYJASNIENIA |

dotyczy: ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEI

STRAZY POZARNEJ W tANCUCIE

W nawigzaniu do pytar jakie wptynety do Zamawiajgcego dotyczace ww. postepowania,

zamieszczam ich tre$¢ wraz z wyjasnieniami:

Pytanie:

1.

Prosze o wyjasnienie réznicy pomiedzy SIWZ a Przedmiarem robét dotyczgcej demontazu
ptyt przykrywajgcych kanaty i demontazu instalacji znajdujgcych sie wewnatrz kanatéw — w
SIWZ te pozycje s3 ujete, a z Przedmiaru Robdt pozycje te (1.d.1, 2.d.1, 3.d.1, 49.d.2, 50.d.2,
51.d.2) s3 wykreslone. Czy pozycje te sg w zakresie prac Wykonawcy? - NIE

Prosze o wyjasnienie réznicy pomiedzy SIWZ a Przedmiarem robdét dotyczgcej izolacji cieplnej
z plyt styroduru — w SIWZ te pozycje nie wystepuja, a w Przedmiarze Robdt sg wymienione
(8.d.1, 56.d.2). Ze wzgledéw mechanicznych stosowanie izolacji cieplnej tylko na fragmentach
posadzki jest nie wskazane i nieefektywne. Czy w zwigzku z tym Zamawiajgcy dopuszcza
rezygnacje z wykonywania izolacji termicznej zgodnie z zapisem SIWZ? - TAK

Proszg o wyjasnienie réznicy pomiedzy SIWZ a Przedmiarem robét dotyczgcej grubosci
posadzki betonowej wykonywanej w miejscu obecnych kanatéw — w SIWZ posadzka ma
grubosc 25 cm, a w Przedmiarze Rob6t 12 cm (9.d.1, 10.d.1, 20.d.1, 21.d.1, 57.d.2, 58.d.2). Ze
wzgledow na obcigzenia mechaniczne wywotywane przez samochody bojowe wydaje sie, ze
zgodnie z zapisem SIWZ wiasciwa jest grubo$¢ posadzki 25 cm. Prosze o potwierdzenie. - TAK
WLASCIWA JEST GRUBOSC POSADZKI 25 cm.

Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz zaworu hydrantowego 31.d.1) i szafki hydrantowe;j
(32.d.2) zdemontowanego uprzednio z innej $ciany? - NIE

Jaka moc fczng musza mie¢ nagrzewnice wymienione w Przedmiarze Robét w punkcie
46.d.1? - 60 kW.

W SIWZ nie ma wzmianki o nagrzewnicach. Czy Zamawiajacy dopuszcza dostawe jednej
nagrzewnicy o wymaganej mocy facznej zamiast czterech o mniejszej mocy? - NIE
DOPUSZCZA, NATOMIAST DOPUSZCZA DOSTAWE DWOCH O MOCY 15 kW KAZDA

Czy Zamawiajcy zapewni nieodptatne Zrédto energii elektrycznej do ewentualnego
dogrzewania przez Wykonawce pomieszczen garazowych podczas wykonywania posadzki
zywicznej? Technologia wykonywania posadzek zywicznych wymaga temperatury powietrza
co najmniej +15°C, a prace bedg prowadzone w grudniu. - TAK

Czy Zamawiajacy posiada informacje odnosnie rodzaju rur odprowadzajacych wode z
wpustéw posadzkowych (67.d.2) - $rednica i kierunek odptywu, droznoséci rur? — BRAK
INFORMACII ODNOSNIE SREDNICY | KIERUNEKU, RURY SA DROZNE.

Czy Zamawiajacy we wiasnym zakresie uzupetni tynki i powtoki malarskie po przebiciach
(65.d.2) dokonywanych w celu montazu instalacji? - NIE



9.

10.

Gdzie ma odbywaé sie odprowadzenie wody z odwodnienia liniowego (45.d.1)?
DO STUDZIENKI KANALIZACYINE] NA PLACU WEWNETRZNYM.
Jaka jest odlegtoé¢ do studzienki kanalizacyjnej? — OK. 10 M OD BRAMY GARAZOWE.
Czy Zamawiajacy dopuszcza uzupetnienie za pomoca betonu gérnej warstwy ewentualnego
wykopu na placu pokrytym asfaltem? — TAK.

Ze wzgledu na technologie (migdzy innymi czas niezbedny na osiagniecie przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci i wilgotnosci przed potozeniem posadzki zywicznej, oraz
wytrzymatosci przed obcigzeniem od woz6w bojowych), oraz krétki okres czasu od momentu
mozliwoéci rozpoczecia prac do ich zakoriczenia (20.12.2018) istnieje koniecznos¢
prowadzenia prac w dwéch garazach jednoczeénie. Czy Zamawiajacy dopuszcza takg
mozliwosc? - TAK
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