FORMULARZ CENOWY 
PAKIET 1


DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW RĘKODZIELNICZYCH
	Lp.
	Nazwa
	Opis przedmiotu zamówienia
	Producent/typ/model oferowanego sprzętu/materiałów
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Cena jedn. brutto
	Wartość brutto

	1. 
	Zestaw krawiecki
	Zestaw krawiecki zawierający:
· m.in.: Szydełka, – wykonane z metalu, o min. śr. 0,6 cm i min. dł. 12 cm.- 6 szt.
· Druty dziewiarskie: proste, wykonane z powlekanego aluminium, o min. śr. 2 mm i min. dł. 35 cm- 20 szt
·  Igły do szycia ręcznego-– wykonane z metalu. Komplet zawiera min. 20 szt. o różnej długości- 4 kpl 
· Igły do haftu krzyżykowego – wykonane z metalu. Komplet zawiera min. 6 szt. tępych igieł o różnej długości.- 10 kpl
·  Igły do szycia dla osób niedowidzących wykonanych z metalu. Komplet zawiera min. 12 szt. igieł ze specjalną główką do łatwego nawlekania nici -5 kpl
· Maszyna do szycia 
Funkcje maszyny:
- 25 programów ściegowych (w tym ściegi użytkowe, kryte, elastyczne, owerlokowe i ozdobne)
- automatyczne obszywanie dziurki
- płynna regulacja długości ściegu (max 4mm)
- płynna regulacja szerokości ściegów (max 5mm) 
- pozycjonowanie igły (góra/dół) 
- elektroniczna regulacja prędkości szycia 
- automatyczne naprężenie nici górnej (z możliwością regulacji)
- wolne ramię - łatwe szycie na okrągło (nogawka, rękaw)
- regulacja docisku stopki (4 pozycje)
- możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów)
- wyłączany transport
- wbudowany zewnętrzny obcinacz nitek
- wbudowany nawlekacz igły
- możliwość szycia podwójną igłą (szycie dekoracyjne)
- zatrzaskowe mocowanie stopek 
- chwytacz rotacyjny
Wyposażenie standardowe: 
- stopka uniwersalna
- stopka do wszywania zamków
- stopka do ściegu krytego z regulowanym prowadnikeim
- stopka do automatycznego obszywania dziurek
- stopka do ściegu owerlokowego
- stopka do obszywania długich dziurek
- SZTYWNA WALIZKA
- zestaw igieł
- szpulki (4 szt.)
- dodatkowy pionowy trzpień szpulki
- uchwyt zabezpieczający szpulkę (duży i mały)
- liniał
- rozpruwacz
- śrubokręt
- pędzelek do czyszczenia
- filc pod szpulkę
- kabel zasilający
- rozrusznik nożny

· Miary krawieckie– wykonane z tworzywa sztucznego, dwustronne, o min. dł. 150 cm- 6 szt
· Naparstki- 10 szt
· Włóczka -100% bawełna, min 10 różnych kolorów, ilość 50 sztuk
· Akcesoria do wyszywania i haftowania:
- krosno hafciarskie małe – 10 sztuk
- tamborek min. 25 cm – 10 sztuk
- mulina 100 sztuk, min. 20 różnych kolorów
- blankiet do kartek do haftowania w różnych wzorach – 20 sztuk
- bieżnik do haftu- 10 sztuk
- knowa z nadrukowanym wzorem – 20 sztuk
- knowa zwykła biała usztywniona –  
5 metrów bieżących 
-knowa zwykła biała, bawełniana miękka- 5 metrów bieżących
-tasiemki satynowe min. 25 metrowe, 40 sztuk, w różnych kolorach
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	2. 
	Laminarka
	Laminarka laminująca: 
· maksymalnie w formacie A3,
·  Maks. format laminowanego dokumentu: A3.
· Szerokość wejścia: 320 mm.
· Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.
· Czas nagrzewania - 4 minuty.
· Dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu.
· Energooszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu.
· Prędkość laminacji 30 cm na minutę.
· Laminacja na gorąco.
· Pakiet startowy 10 szt. folii A4 80 mik. w zestawie.
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	3. 
	Folia do laminowania
	Folia o formacie; 
· A3 min.(30x42cm),
· o grubości 80 mikronów. 
· Opakowanie zawiera min. 100 szt.
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	4. 
	Gilotyna do papieru
	Gilotyna:
· o maksymalnej długości cięcia 33 cm (format A4),
·  z możliwością cięcia do 24 kartek o grubości do 70 mikronów.
·  Z możliwością zastosowania do cięcia: papieru, zdjęć,
· ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
· przezroczysta osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy
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	5. 
	Zestaw biurowy
	
· Nożyczki biurowe, uniwersalne, wykonane ze stali nierdzewnej, z uchwytami, z tworzywa sztucznego, wyprofilowanymi dla osób prawo i lewo ręcznych, o min. długości 18 cm.- 20 szt
·  Ołówek, wykonany z żywicy syntetycznej, niedrzazgowej. Rysik wykonany ze wzmocnionego grafitu, o twardości HB, łatwy do temperowania- 50 szt
·  Linijka – wykonana z przezroczystego polistyrenu, o optymalnej giętkości, o min. długości 30 cm. Posiadająca trwałe, nieścieralne podziałki- 20 szt
· Zestaw kreślarski w skład którego wchodzi;
· linijka 20 cm, ekierka  60/15 cm, kątomierz 180/10 cm- 20 szt.
· Temperówki, pojedyncza, wykonana ze specjalnego stopu magnezu. Posiadająca stalowe ostrze  mocowane wkrętem do obudowy. Wyposażone w rowkowate w cięcie w obudowie ułatwiające trzymanie- 30szt
·  Skalówka, – trójboczna, budowlana, wykonana z tworzywa sztucznego. Posiadająca 6 precyzyjnych skal do różnych zastosowań (1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500) – 5 szt
·  Szablony  literowo-cyfrowe – pisma pionowego, wykonane z dymionego tworzywa sztucznego. Umożliwiają pisanie liter małych i dużych, cyfr znaków interpunkcyjnych i specjalnych oraz symboli matematycznych, w od 2,5 do 10mm -7 szt
·  cyrkiel wykonany z stali, o min. długości 14 cm. Posiadający zapas grafitu- 2 szt
·  Gumka wykonana z gumy syntetycznej. Do usuwania grafitu z papieru i matowej folii kreślarskiej oraz wycierania foliopisów z foli rzutnikowych- 60 szt
· Komplet kredek ołówkowych, wytrzymałych i niebrudzących, w min. 24 różnych kolorach-10 kpl
· Komplet farb olejnych – o min. pojemności 16 ml, w min. 10 różnych kolorach- 10 kpl
· Komplet farb plakatowych – wodnych, o min. pojemności 30 ml, w min. 12 różnych kolorach- 10 kpl
·  Zestaw pędzli szkolnych – płaskich, do malowania farbami plakatowymi i akrylowymi, format 11x29 cm
· marker permanentny, z okrągłą końcówką, szybkoschnący. Przystosowany do pisania po wszystkich powierzchniach-16 szt
	
	
1
	
	

	
	

	6. 
	Tablica korkowa
	Tablica korkowa: 
· min. wymiarach 150x100 cm, z drewnianą ramą.
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	7. 
	Piec do wypalania gliny
	1. Piec ładowany od góry:
· Fabrycznie nowy, nie używany
· pojemność pieca:  min.80 litrów;
·  bezpieczna temperatura końcowa 1320 °C;
·  trójwarstwowa konstrukcja ścian z mikroporowatą płytą izolacyjną
· duża oszczędności energii;
·  bezgłośne i niezużywające się przekaźniki półprzewodnikowe z zewnętrznym radiatorem;
·  ergonomiczna pozycja pracy dzięki dwupoziomowemu stelażowi 
· stabilny zawias pokrywy, otwieranie wspomagane sprężyną gazową;
·  szeroko i lekko otwierana pokrywa, 
· stabilna pozycja pionowa;
·  pokrywa wykonana bez zaprawy - cegły ściskane pierścieniem;
- regulowane i ryglowane zamknięcie pokrywy;
· zasuwa dolotowa w dnie pieca;
·  króciec wylotowy do podłączenia wylotu powietrza w ścianie bocznej;
·  uchwyty transportowe ze stali szlachetnej;
·  rolki transportowe 
·  instrukcja pieca oraz programatora w języku polskim;
·  autoryzowany serwis urządzenia;
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	8. 
	Zestaw do wypalania gliny
	· Masa plastyczna (glina), pakowana w szczelnych workach po 10 kg.
· Drewienko do rzeźbienia 15 szt.
· Stół  obrotowy, plastikowy do średnicy 20 cm- na kulkach łożyskowych.
· Zestaw cyklin drewnianych  różne kształty x 15 szt.
· Zestaw wałków gumowych o różnych kształtach, szerokość wałka 4 cm.
· Zestaw oczek ze szpatułką x 5 szt
· Różne kolory gotowych do użytku, bardzo skoncentrowanych szkliw płynnych (20 opakowań po 800 ml).
·  Różne kolory upłynnionych i gotowych do użycia angoby (5 kolorów po 200 ml)
· Gruszka do angob i szkliw x3 szt.
· Klej do ceramiki x5 szt.
· Komplet pędzli nylonowych x 5 szt
· Narzędzia ceramiczne do otworów dziur otwarte x 5 szt.
· Różnego rodzaju formy gipsowe x 4 szt.
· Podręcznik przygotowujący do prowadzenia zajęć.
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	9. 
	Imadło ślusarskie
	Imadło ślusarskie
· wykonane ze stali, 
· szerokość szczęk min. 75 cm.
· Korpus i szczęka ruchoma odlane z drobnoziarnistego żeliwa 
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	10. 
	Wiertarka udarowa
	Wiertarka udarowa:
· o min. mocy nominalnej min. 500 W, 
· o min. mocy wyjściowej min. 228 W,
·  o minimalnym momencie obrotowym 7 Nm, 
· o prędkości obrotowej bez obciążenia min. 50-3000 obr/min
· Wyposażona w 2-częściowy, szybko zaciskowy uchwyt wiertarski.
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	11. 
	Wkrętarko-wiertarka
	Wkrętarko-wiertarka:

· Uchwyt: 0,8-10mm  
· Max. liczba obrotów: 1350
· Max. moment dokręcania: 24 Nm,
· Napięcie akumulatora: 18 V
· Pojemność akumulatora: min.1,5 Ah.
·  Napięcie Zasilania: 18V
· Obroty prawo/lewo,
· Podświetlenie LED
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	12. 
	Szlifierka kontowa
	Szlifierka kontowa :
· mocy nominalnej min. 720 W 
·  o prędkości obrotowej bez obciążenia 11.000 obr/min, śr. tarczy 11 cm  
· Wyposażona w blokadę wrzeciona, beznarzędziową,
·  wielopozycyjną osłonę tarczy,
·  rękojeść z możliwością ustawienia po prawej lub lewej stronie.
·  Z możliwością stosowania do cięcia, ścierania, czyszczenia szczotkami, szlifowania i polerowania.
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	13. 
	Wielofunkcyjna maszyna do obróbki drewna
	Wielofunkcyjna maszyna do obróbki drewna:
· posiadająca funkcje pilarki, heblarki, grubościówki, wiertarki, frezarki. 
· Maszyna o min. mocy 2200 W, 
· min. śr. tarczy piły 25 cm, max. głębokości cięcia 8 cm, 
· max. szerokości strugania 25 cm, max. głębokości strugania ok. 3 mm, 
· max. wysokości prześwitu grubościówki 16 cm, o max. śr. uchwytu freza 1 cm, 
· z uchwytem wiertarskim 1 cm, 
· wyposażona w wyłącznik przeciążeniowy,
·  2 blaty, w tym jeden ruchomy,  regulowany góra- dół 
· oddzielny blat do pilarki.
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	14. 
	Wyrzynarka
	Wyrzynarka elektryczna:
· min. mocy nominalnej 530 W, 
·  prędkości skokowej bez obciążenia 500-3000 obr/min,
·  min. głębokości cięcia w drewnie 8 cm, 
· min. głębokości cięcia w stali 5 mm, 
· Min. 4-stopniowa oscylacja orbitalna, system minimalizujący poziom drgań, system szybkiej wymiany brzeszczotów, 
· funkcję nadmuchu na linię cięcia, 
· możliwość sterowania prędkością skokową. 
· Wyposażona w 1 brzeszczot, 
· osłonę przeciwodpryskową, 
· przezroczystą osłonę,
·  wbudowany magazynek na brzeszczoty

	
	1
	
	
	
	

	15. 
	Tablica narzędziowa
	Tablica : 
· min. wymiarach 50x50x20 cm,
· wykonana z tworzywa sztucznego.
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	16. 
	Piła ręczna do drewna płatnica
	Piłka ręczna do drewna tzw. płatnica: 
· Zęby hartowane,
·  brzeszczot pogrubiony co sprawia, że piła stabilnie pracuje i nie drga.,
· Uzębienie zgrubne typu XT, 
· szlifowane ukośnie, 7 zębów/cal.
· czarna powłoka zmniejszająca tarcie i zabezpieczająca przed korozją,
· Rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, mocowana śrubami do brzeszczotu.
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	17. 
	Piła ręczna do drewna grzbietnica
	Piłka ręczna do drewna grzbietnica: 
· (do cięcia precyzyjnego w poprzek włókien).
·  Posiadająca brzeszczot z hartowanymi zębami 
· oraz odgiętą, odwracalną, drewnianą rąkojeść mocowaną śrubami.
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	18. 
	Piła ręczna do drewna otwornica
	Piłka ręczna do drewna otwornica: 
· (do wyrzynań krzywoliniowych). 
· Posiadająca brzeszczot z zębami
·  oraz bimaterialną rękojeść mocowną śrubami.
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	19. 
	Komplet wierteł do drewna 
	Komplet wierteł do drewna: 
· kręte, z uchwytem cylindrycznym.
· Posiadające wierzchołek z kolcem centrującym i ostrzami bocznymi.
·  Komplet zawiera min. 8 wierteł o średnicach w przedziale od 3 do 10 mm.
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	20. 
	Strug ręczny
	Strug ręczny: 
· ergonomiczny kształt,
· dł. min. 250mm.,
· Wykonany z tworzywa sztucznego
·  wzmocniony włóknem szklanym 
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	21. 
	Młotek ciesielski
	Młotek ciesielski:
· Materiał stal
· Długość min. 325 mm, 
· o min. wadzę 400 g.
· głowa kuta i obrabiana cieplnie,
· trzonek pokryty elastycznym tworzywem
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	22. 
	Szczypce do gwoździ
	Szczypce do gwoździ: 
· wykonane ze stali, o min. dł. 18 cm. 
· Dwumateriałowa, ergonomiczna rękojeść 
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	23. 
	Komplet brzeszczot do wyrzynarki do metalu
	Komplet brzeszczot do wyrzynarki do metalu: 
· wykonany ze stali ,
·  o min. dł. 7 cm 
· Komplet zawiera min. 5 brzeszczot do cięcia prostoliniowego.
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	24. 
	Komplet brzeszczot do wyrzynarki do drewna
	Komplet brzeszczot do wyrzynarki do drewna 
· wykonane ze stali wysokowęglowej (HCS),
· długość. uzębienia min.74 mm
· długość ostrza min. 74 mm,
· Komplet zawiera  3 brzeszczoty do cięcia prostoliniowego.
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	25. 
	Komplet pędzli ze szpachelką
	Komplet pędzli ze szpachelką:
· zawiera 2 pędzle szczecinowe (płaski i okrągły),
·  3 pędzle nylonowe (płaski i okrągły),
·  pędzel-wachlarzyk i szpachelkę.
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	26. 
	Zestaw dłut stolarskich
	Zestaw dłut stolarskich:
· zawiera 3 dłuta o szer. min. 12 mm, 18 mm, 25 mm. 
· Posiadające rękojeść z tworzywa.

	
	3
	
	
	
	

	27. 
	Zestaw tarników do drewna 
	Zestaw tarników do drewna:
· wykonanych ze stali węglowej, 
· otwór do zawieszania
· Zestaw zawiera 3 tarniki - płaski, półokrągły i okrągły.
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	28. 
	Zestaw pilników do drewna
	Zestaw pilników :
· W zestawie pilnik płaski z uchwytem, miarka głębokości, pilnik okrągły z uchwytem 
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	29. 
	Zestaw pilników (równaków) do drewna
	Zestaw pilników  : 
· wykonanych ze stali węglowej,
·  z drewnianą rękojeścią,
·  o min. dł. 20 cm. 
· Zestaw zawiera 3 pilniki – kwadratowy, płaski, płaski zbieżny, półokrągły.
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	30. 
	Ścisk stolarski
	Ścisk stolarski:
· Ścisk stolarski min.120x1000mm
· Szczęki wykonane ze specjalnego żeliwa, 
· cynkowana stalowa szyna i śruba dociskowa 
· Rękojeść drewniana lakierowana wzmocniona metalową skuwką.
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	31. 
	Miara
	Miara:
· min. dł. 5 m i min. szer. 1 cm. 
· Posiadająca obudowę z tworzywa sztucznego i zaczep mierniczy,
·  blokadę oraz automatyczne zwijanie taśmy.
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	32. 
	Miara składana
	Miara składana :
· min. dł. 1 m,
·  wykonana z tworzywa sztucznego.
· posiadająca dwustronną skalę milimetrową.
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	33. 
	Cyrkiel
	Cyrkiel sprężynowy : 
· precyzyjny, 
· wykonany ze stali, o min. dł. 15 cm. 
· Ramiona o przekroju prostokątnym,
· zewnętrzna prowadnica łukowa
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	34. 
	Kątownik
	Kątownik uniwersalny: 
· wykonany z aluminium.
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	35. 
	Zszywacz
	Zszywacz : 
· Wytrzymały z metalu,
· Ilość zszywanych kartek 100,
· regulowana głębokość wsuwania kartek do 55 mm,
· antypoślizgowa podstawa,
· ramie pokryte tworzywem sztucznym,
· gumowaty uchwyt,
· zszywki 24/6,24/8, 24/10, 23/6, 23/8,23,10,23,13
,
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	36. 
	Lutownica transformatorowa 
	Lutownica transformatorowa : 
· Mocy min. 200 W. 
· Posiadająca żarówkę oświetlającą miejsce pracy, 
· z trwałym grotem wykonanym ze specjalnego stopu.
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	37. 
	Piła ręczna do metalu
	Piła ręczna do metalu: 
· dł. min.30 cm, z uchwytem gumowym.
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	38. 
	Młotek ślusarski
	Młotek ślusarski ;
· Wytrzymały 
· Grafitowy rdzeń trzonka
· Wadze max. 300 g. 
· Posiadający profilowaną głowę odporną na zniszczenia,
·  ergonomiczny trzonek,
· antypoślizgowa rękojeść.
· obuch poddany obróbce cieplnej
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	39. 
	Szczypce uniwersalne
	Szczypce uniwersalne :
· dł. min.18 cm. 
· Wykonane ze stali, 
· z obudową bimateriałową.
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	40. 
	Szczypce płaskie
	Szczypce płaskie:  
· dł. min.15 cm. 
· Wykonane ze stali, 
· z obudową bimateriałową.
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	41. 
	Szczypce - obcinak boczny
	Szczypce obcinak boczny: 
· dł. min.16 cm. 
· Wykonane ze stali, 
· z obudową bimateriałową.
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	42. 
	Nóż monterski
	Nóż monterski : 
· składany, wykonany ze stali,
· o min. dł. 10 cm, o min
· wadze 0,30 kg,
· rękojeść metalowo-gumowa.
·  Posiadający proste ostrze.
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	43. 
	Nóż do papieru i kartonu
	Nóż z odłamywanym ostrzem: ;
· Rozmiar min. 100x18mm 
· Wykonany z metalu, wzmocniony
·  regulowana blokada położenia ostrza
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	44. 
	Komplet kluczy płaskich
	Komplet kluczy płaskich:
· dwustronnych. 
· Komplet zawiera min. 8 kluczy wykonanych ze stali chromowo-wanadowej,  o śr. od 6 do 22 mm.
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	45. 
	Komplet kluczy nasadowych z grzechotką
Min 60 elem
	Komplet kluczy nasadowych z grzechotką; 
· Bimateriałowa rękojeść. 
· Komplet zawiera min. 9 nasadek  i 10-24mm grzechotkę oraz listwę na nasadki.
· Przedłużka ½ (125 mm dł)
· Materiał stal chromowo wanadowa
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	46. 
	Komplet wkrętaków płaskich
	Komplet wkrętaków płaskich: 
· wykonany ze stali , 
· wzmocnione, precyzyjne końcówki magnetyczne
· z rękojeścią z tworzywa sztucznego. 
· Komplet zawiera min. 7 elementów o wymiarach 3x75 mm, 5x100 mm, 5x150 mm, 6x38 mm, 6x100 mm, 6x150 mm, 8x150 mm.
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	47. 
	Komplet wkrętaków krzyżowych
	Komplet wkrętaków krzyżowych :
· komplet zawiera  3 wkrętaki krzyżowe PH0,PH1,PH2
· wysokostopowa stal,
· okrągły trzon pokryty powłoką specjalną dla większego momentu obrotowego.

	
	

3

	

	



	

	


	48. 
	Nitownica
	Nitownica : 
· 4  końcówki do nitów i klucz montażowy,
· dźwignia ze stali kutej,
· Do nitów typu; A2,4,A3,A4,A5,S3,S4,C4
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	49. 
	Pilnik do metalu
	Pilnik do metalu : 
· wykonany ze stali narzędziowej,
· o min. dł. 30 cm
· drewnianą i wyprofilowaną rękojeścią.
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	50. 
	Komplet pilników iglaków
	Komplet pilników iglaków: 
· Długość min.140 mm,
· trzonek z nakładką z tworzywa sztucznego,
·  komplet zawiera min. 6 pilników.
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	51. 
	Poziomica
	Poziomica: 
· dwuteowa, 
· wykonana ze wzmocnionego, udarowego tworzywa ABS. 
· Wyposażona w 3 libelki 0°, 45°, 90° 
· podziałką metryczną umieszczoną na obudowie
· , z dokładnością 2mm/1m. 
· Nie przewodząca prądu elektrycznego.
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	52. 
	Suwmiarka 
	Suwmiarka : 
· elektroniczna,
· wykonana ze stali nierdzewnej. 
· Posiadająca możliwość zmiany jednostek z mm na cale oraz automatyczne wyłączanie.


	
	
1
	

	


	

	


	53. 
	Przecinak murarski
	Przecinak murarski :
· Hartowany,
· dł. min. 30 cm i przekroju  min.26x13mm , 
· Wykonany ze stali chromowo-wanadowej z lakierowaną powierzchnią.
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	54. 
	Komplet wierteł do metalu
	Komplet wierteł: 
· Z wiertarką kompatybilne
· Liczba wierteł w zestawie 170,
· Rozmiar wierteł 1-10 mm,
· Uchwyt cylindryczny,
· Stal wysokogatunkowa.
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	55. 
	Komplet wierteł do betonu
	Komplet wierteł:
· Zestaw zawiera 4 sztuki,
· średnice i długość robocza wierteł: 6x160,8x160,10x160,12x160
	
	2
	
	
	
	

	56. 
	Punktak
	Punktak ; 
· Hartowany, 
· obrabiany cieplnie. 
· Posiadający zaokrąglony trzonek ułatwiający chwyt.
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	57. 
	Pistolet do silikonu
	Pistolet do silikonu: 
· ręczny, 
· szkieletowy,
·  wykonany z aluminium. 
· Do mas uszczelniających i klejących w kartuszach o min. pojemności 310 ml
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	58. 
	Klej
	Klej: 
· O ekstremalnej sile spojenia początkowego,
· Nadaje się do wszystkich podłoży budowlanych,
· Odporny na działania warunków atmosferycznych i promieniowanie UV.
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	59. 
	Silikon sanitarny
	Silikon sanitarny :
· do wypełniania spoin,
· pojemność  min.310 ml
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	60. 
	Brzeszczot
	Brzeszczot :
· wykonany z metalu,
·  do cięcia metalu,
·  o min. dł. 30 cm.
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	61. 
	
Skrzynka narzędziowa
	
Skrzynka narzędziowa : 
· min. wymiarach 59 x 28 x27 cm. 
· Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu z aluminiowym uchwytem Wyposażona we wbudowany organizer w pokrywie,
·  organizer ma wiertła i 4 wyjmowane pojemniki.
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	62. 
	Ubranie ochronne
	Ubranie ochronne : 
· bluza i spodnie,
·  wykonane z poliesteru w 65% i bawełny w 35%, 
· Bluza zapinana na guziki, 
· na frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep,
·  mankiety przy rękawach zapinane na guzik
·  Na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem. 
· Spodnie ogrodniczki z możliwością regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz regulację długości - szelkami, które to dodatkowo mają w tylnej partii gumkę. 
· Posiadają dwie boczne kieszenie oraz jedną na nogawce.
·  Dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak.
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	63. 
	Okulary ochronne
	Okulary ochronne :  
· wykonane z tworzywa, lekkie,
· utwardzone, bezbarwne, 
·  o min. wadze 51 g. 
· Zabezpieczające okolice oczu przed opiłkami drewna i metalu, iskrami i pyłem,
· Z powloką odporną na zarysowania HC
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	64. 
	Ochraniacz słuchu
	Ochraniacze słuchu : 
· na pasku nagłownym.
·  Wykonane z trwałego, 
· wygłuszającego materiału.
·  Szerokie, poduszki uszczelniające wypełnione połączeniem płynu i pianki.
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	65. 
	Maska przeciwpyłowa
	Maska przeciwpyłowa : 
· do ochrony dróg oddechowych,
· elastyczna, wytrzymała taśma na głowę,
· lekka waga,
· elastyczny ściągacz
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	66. 
	Rękawice ochronne
	Rękawice ochronne :  
· wykonane z przędzy nylonowej
·  powlekane poliuretanem
·  w rozmiarze 10,
· elastyczny ściągacz
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	67. 
	Szpadel
	Szpadel prosty: 

· Z trzonem metalowym, 
· szerokość ostrza: min. 200 mm,
· wysokość min 280 mm
· waga; min 2 kg
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	68. 
	Łopata
	Łopata piaskowa: 
· wykonana ze stali hartowanej, 
· z drewnianym trzonkiem. 
· O min. ciężarze 1 kg, 

	
	3
	
	
	
	

	69. 
	Łopata do śniegu
	Łopata z szuflą : 
· wykonaną z mrozoodpornego  tworzywa ,
·  z metalowym okuciem 
· drewnianym trzonkiem. 
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	70. 
	Grabie 16-zębne
	Grabie: 
· 16-zębne,
·  z głowicą wykonaną ze stali węglowej,
· długość ostrza  min.205 mm
·  z trzonkiem z drewna. 
· min. ciężarze 400 g.
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	71. 
	Grabie 14-zębne
	Grabie :
· 14-zębne, 
· z głowicą wykonaną ze stali,
·  aluminiowy trzonek,
· rączka do komfortowego uchwytu,
· pętla do zawieszenia narzędzia na haku.
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	72. 
	Grabie do liści
	Grabie wachlarzowe: 
· Wykonane z lekkiego, elastycznego tworzywa,
· Długość ostrza  min.32 cm,
· Liczba zębów 25
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	73. 
	Mini grabki ogrodnicze
	Mini grabki ogrodnicze :
· wykonane z wysokogatunkowej stali ,
·  wadze 190 g,
· min. szerokość: 10,0 cm,
· o min. Wysokości 5 cm.
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	74. 
	Łopatka
	Łopatka:  
· wąska, 
· wykonana ze stali narzędziowej,
·  ergonomiczna rękojeść, 

· Do zastosowania do sadzenia i przesadzania roślin ogrodowych i doniczkowych.
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	75. 
	Motyka
	Motyka głowica : 
· Z ostrzem ze stali nierdzewnej. 
· do plewienia i spulchniania ziemi,
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	76. 
	Sekator
	Sekator uniwersalny: 
· Trzonek wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego
· o min. dł. całkowitej 20 cm.
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	77. 
	Opryskiwacz
	Opryskiwacz :  
· wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, 
· o min. całkowitej pojemności zbiornika 5 l,, 
· o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2,5 bary,
·   min. wadze 1 kg. 
· Posiada przedłużkę do lancy
· zawór bezpieczeństwa/zawór nadciśnieniowy, 
· pasek do noszenia, 
· ergonomiczny uchwyt.
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	78. 
	Myjka wysokociśnieniowa
	Myjka: 
· o mocy  min.1500 W, 
· o min. ciśnieniu 120 barów, 
· o min. wydajności tłoczenia 360 l/h,
· Posiadająca pompę kompozytową, 
· wąż ciśnieniowy o min. dł. 3 m 

· aluminiowa pompa 
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	79. 
	Konewka
	Konewka: 
· wykonana z stali 
· o min. pojemności 9 l, 
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	80. 
	Paletka do rozsad
	Paletka:  
· do rozsad wykonana z polistyrenu, 
· do rozsad warzyw, roślin, produkcji sadzonek,
· 6 szt. Po 10 oczek.
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	81. 
	Doniczka
	Doniczka: 
· wykonana z mocnego tworzywa sztucznego,
· o min. wysokości 18 cm, 
· min. śr. 15 cm
· min. pojemności 1 l.
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	82. 
	Taczka ogrodowa
	Taczka ogrodowa : 
· z misą wytłaczaną ze stali ocynkowanej ,
· do ogrodu, na działkę, koło domu, 
·  Pojemność skrzyni to około 120 litrów,
· ładowność około 200 kg,
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	83. 
	Szafa warsztatowa
	Szafa warsztatowa:
· korpus szafy z blachy stalowej,
· zgrzewany i spawany, 
· drzwi  dwuskrzydłowe wzmocnione z zamkiem ryglującym, 
· półka z regulacją wysokości,
· nośność 60 kg (przy równomiernie rozłożonym obciążeniu), lakierowana proszkowo.
· Wymiary min. 60x40x200 cm
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	84. 
	Stół warsztatowy 
	Stół warsztatowy jednomodułowy: 
· wersja jednomodułowa, która składa się ze stelaża z blatem + podwieszanej szafki. 
· Wykonany z blachy stalowej o grubości 1,5 mm,
· Blat ze sklejki z drzewa liściastego o grubości min. 30 mm, z nawierconymi otworami do przykręcenia.
· dwukrotnie pomalowany bezbarwnym lakierem. 
· możliwość zamontowania blatu z blachą ocynkowaną o grubości 1,5 mm.
· Nogi stołu wyposażone w stopki regulujące wysokość w zakresie max. 50 mm. 
· Malowany proszkowo.
· Maksymalne obciążenie stołu 300 kg.
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	85. 
	Tablica magnetyczna suchościeralna 120x90
	· [bookmark: _GoBack]Min. wymiar tablicy:120 x 90 cm; 
· tablica biała, 
· magnetyczna, 
· suchościeralna powierzchnia lakierowana.
· Rama wykonanana z profilu aluminiowego
· możliwość zawieszenia tablicy zarówno w pionie, jak i w poziomie;
· W komplecie półka na markery oraz elementy mocujące.
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