tabela równoważności  - opis sposobu równoważności nazw własnych

1. Oprawa Ambar 2
- Żarówka sodowa SON-T PIA
Inwestor zamienia zaprojektowaną oprawę Ambar wraz ze źródłem SON-T PIA-PLUS 100W – 150 W na oprawę; 
[bookmark: _GoBack] korpus z aluminium, klosz szklany, IP66, IK 08, uchwyt z końcówką  fi 60, źródło led o temperaturze barwowej  4000 K , 
efektywność świetlna oprawy  180 lm/W.

2. Wysięgniki St-y , parametry techniczne
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3. Rury ochronne DVK 75, parametry techniczne
· Materiał Tworzywo sztuczne, karbowane
· Model Sztywne
· Numer RAL 5100
· Rodzaj materiału Polietylen
· Średnica wewnętrzna 63.0 mm
· Średnica zewnętrzna 75 mm

4.  rury SRS 75, parametry techniczne
· Materiał Tworzywo sztuczne
· Model Sztywne
· Numer RAL 5100
· Rodzaj materiału Polietylen
Stan surowy
· Średnica wewnętrzna 66.0 mm
· Średnica zewnętrzna 75 mm


5.  słup oświetleniowy S95, parametry techniczne
- słup stalowy , ocynkowany , malowany dwukrotnie, 
- wysokość słupa 9,5 m
- średnica końcówki fi=60
- do fundamentu F150/200
6. Bezpieczniki Sv 19.25- Parametr techniczny: bezpiecznik napowietrzny  z wkładką topikową BiWts 2A. Bezpiecznik mocowany jest bezpośrednio do zacisku przebijającego izolację. 
7. Złącze ZK - Parametr techniczny: Złącza kablowe przeznaczone są do montażu w ziemnych liniach kablowych. Można je stosować jako wnękowe, przyścienne lub wolnostojące. Elementami ułatwiającymi ich montaż i podłączenie kabli są kieszenie kablowe oraz fundamenty. Prefabrykujemy rozdzielnice elektryczne w zależności od wymagań odbiorcy, mogą być wyposażone w: podstawy bezpiecznikowe, rozłączniki prądowe, podstawy lub rozłączniki listwowe.
8. Zegar sterujący TR 641 TOP2 - DuoFix zaciski bezśrubowe
Wskazówki tekstowe na wyświetlaczu
800 miejsc w pamięci
Interfejs karty pamięci OBELISK top2 (programowanie PC)
8 lat rezerwy chodu (bateria litowa)
Łączenie w punkcie “0” zabezpieczające styki i przekaźnik przed nadmiernym zużyciem dla ochrony przekaźnika przy łączeniu lamp wysokiej mocy
ZAŁ-WYŁ wg zaprogramowanych czasów
Program impulsowy
Program cykliczny
Rozbudowane funkcje zegara rocznego
Przełącznik funkcji astronomicznych (automatyczne obliczanie wschodu i zachodu słońca przez cały rok)
Zewnętrzne wejście sterujące
Stałe zał./ wył.
Minutnik
Zintegrowany licznik czasu pracy
Program wakacyjny
2 programy losowe
Podświetlany wyświetlacz (możliwość wyłączenia)
Kod PIN
Automatyczna zmiana czasu lato/ zima

9. Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację, ETITEC A 500/5/B - Ograniczniki przepięć klasy A są aparatami przeznaczonymi do 
ochrony urządzeń zainstalowanych w liniach napowietrznych i kablowych niskiego 
napięcia gdzie udarowa wytrzymałość izolacji nie przekracza 6kV. Przystosowane 
są do montowania na zewnątrz chronionego obiektu. Zdolność zwarciowa (Icu): 5kA. Napięcie pracy trwałej (Uc): 500V. Ogranicznik wyposażony w zaciski przebijające izolacje wraz z osłonkami.

10. Słupek betonowy, SO 115x20x30 cm, Słupek oznaczeniowy SO służy do oznaczania w 11.  Uchwyt narożony SO 130, parametr techniczny; Uchwyt przelotowy przeznaczony jest do zawieszania wiązkowego przewodu izolowanego na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem.
- SMFL 18kN
- moment dokręcenia 10Nm
- masa 0.294kg
- przekrój żyły 2-4x(16-120)mm²
- średnica kabla 12-42
- napięcie probiercze 6 kV/50Hz/1 min
Służy do zawieszania wiązkowego przewodu izolowanego na hakach słupów linii nn. Na odcinkach prostych lub z niewielkim załomem do 150° przewody 2-4x(16-120 mm²) i z załomem do 120° przewody 2-4x(16-50 mm²). Dzięki zintegrowanej konstrukcji nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych elementów. Korpus uchwytu wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na korozję, części plastikowe tworzywa odpornego na czynniki atmosferyczne i UV/. 
12. Uchwyt przelotowy SO-140.02, parametr techniczny: Do zawieszenia przelotowego i narożnego kabla uniwersalnego na odcinkach prostych i z załomem
13.  Zacisk SL, parametr techniczny; Zacisk SL do wykonania połączenia przewodów aluminiowych nie obciążonego naprężeniem mechanicznym. 
14. Klamerka COT 36,oraz Tasma COT37 - parametr techniczny; Klamerki spinające ,  służą do mocowania haków na słupach nie posiadających otworów.
15. Zacisk odgałęźny SL-11.11 , parametr techniczny; Zacisk stosowany jest do wykonania połączenia nie obciążonego naprężeniem mechanicznym, przewodu aluminiowego z miedzianym
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