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Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  wyposażenie pracowni do zajęć geograficznych dla LO - Część II
	Lp.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa
	Wartość brutto
	Nazwa producenta, oraz nazwa oferowanego produktu nadana przez producenta oferowanego produktu

	1
	GPS
	Wodoszczelny odbiornik z anteną wewnętrzną, kompasem i wysokościomierzem, z obsługą kart mikroSD do dokładnej lokalizacji geograficznej. 
Wyświetlacz monochromatyczny o przekątnej nie mniejszej niż 2,2 cala. Powinien być łatwy do odczytu we wszystkich warunkach oświetlenia i mieć długi czas działania baterii. 
Urządzenie powinno być wyposażone w mapę bazową całego świata, tryb geocaching bez użycia papieru oraz dodatkowo obsługę montażu akcesoriów na grzbiecie mocującym. 
Powinien być odporny na czynniki zewnętrzne: kurz, zabrudzenia, wilgoć i wodę.
	3
	
	
	

	2
	Taśma miernicza
	Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. 
Długość co najmniej 30 m
	3
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	3
	Mierniki do badania odczynu PH gleby
	Pakiet przeznaczony do profesjonalnego oznaczania pH gleby (metoda kolorymetryczna), powinien umożliwiać wykonanie minimum 10 testów
	3
	
	
	

	4
	Aktualny atlas geograficzny
	Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), powinien zawierać szczegółowe opracowanie dla Polski. 
Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. 
W zestawie powinna być płyta CD z mapami konturowymi
	5
	
	
	

	5
	Globus indukcyjny
	Średnica nie mniejsza niż 250 mm,
Wysokość nie mniejsza niż 38cm.
	1
	
	
	

	6
	Zestaw 10 zdjęć lotniczych okolic Boguchwały
	· 5 kompletów składających się z 10 różnych zdjęć lotniczych terenu gminy Boguchwała. 
· Wykonane w pełnym kolorze, 
· rozdzielczość nie mniejsza niż 3012x4512, 
· wymiar nie mniejszy niż 15x21 cm, 
· fotopapier gramatura nie mniejsza niż 250 g/m²
	 50
	
	
	

	7
	Zestaw 10 zdjęć satelitarnych okolic Boguchwały
	· 5 kompletów składających się z 10 różnych zdjęć satelitarnych terenu gminy Boguchwała. 
· Wykonane w pełnym kolorze, 
· rozdzielczość nie mniejsza niż 3012x4512, 
· wymiar nie mniejszy niż 15x21 cm, 
· fotopapier gramatura nie mniejsza niż 250 g/m²
	
50
	
	
	

	8
	Kompas geologiczny
	Kompas, który powinien umożliwiać pomiar biegu i upadu warstw.
Kompas powinien posiadać następujące cechy:
· prosty w obsłudze;
· solidna metalowa konstrukcja;
· poziomica;
· klinometr;
· umożliwia orientację w terenie i na mapie;
· umożliwia pomiar wysokości obiektów;
· aluminiowy pierścień z podziałką;
· posiada metalowy uchwyt (gwintowany otwór) do statywu.
Wymiary zamkniętego kompasu: nie większe niż 9,9cm x 6,5cm x 3,4cm
	3
	
	
	

	9
	Elektroniczny nośnik pamięci – dysk zewnętrzny
	Dysk USB 3.0, pojemność  min 1TB, gwarancja minimum 12 miesięcy
	1
	
	
	


Wyposażenia do pracowni matematycznej należy dostarczyć po jednym komplecie do następujących szkół:
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, ul. Suszyckich 11, 36-040 Boguchwała
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